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คุณสมบัติ 

กาแลนท ยูรีเทน 3IN1 นวัตกรรมของการยอมสีไม ที่รวมคณุสมบัตทิั้งการรองพ้ืน ยอมสีไม และเคลือบเงาใส ไว

ในหน่ึงเดียว เปนผลิตภัณฑพรอมใชงาน สามารถทาไดโดยไมตองผสมทนิเนอร ใหเนื้อฟลมสีที่สวยทนทาน มี

ความเงางามสูง โปรงแสง มองเหน็ลายไมไดชดัเจน แหงไว ทนตอการเหยยีบย่ำและขัดถู ทนทานตอแสงแดด 

ฝนและความช้ืน รวมทั้งสภาวะอากาศที่แปรเปลี่ยน และยังชวยปกปองพ้ืนผิวไมจากเช้ือรา  

การใชงาน 
ใชสำหรับยอมสีไม เหมาะกับการใชงานทกุงานไม ทั้งเฟอรนิเจอรไม ผนังและพ้ืนไม โดยสามารถใชงานไดทั้ง

ภายนอกและภายในอาคาร 

ขอมูลทางเทคนิค 

ชนิดผลิตภัณฑ โพลยีูรเีทน โมดิฟายด 

ลักษณะภายนอก ของเหลว เฉดสตีามแคตตาล็อค 

ชนิดฟลม เงา 

ความถวงจำเพาะ (น้ำ = 1) 0.85 – 095 ที่อุณหภูมิ 25 °C  

Solid content 40 – 50% 

ความหนืด 20 – 25 sec ที่อุณหภูมิ 25 °C 

จุดวาบไฟ 40-42 °C (closed cup) 

อุปกรณที่ใชทา แปรง, เครื่องพน 

การเจือจาง 

สินคาพรัอมใชงานโดยไมจำเปนตองผสมทินเนอร  

แตหากตองการเจือจาง แนะนำใหผสมดวยน้ำมันสนตราหัวสิงห 

เบอร T21 หรือ กาแลนท ทินเนอรยูรีเทน เบอร T45  

ระยะเวลาการแหงตัวท่ีอุณหภูมิ 25°C 

 แหงแตะได                      1 ชั่วโมง 

 แหงทาทับได                    2 – 3 ชั่วโมง 

 แหงใชงานได                    3 วัน 

ระบบการทาสี 

การเตรียมพื้นผิว: 

พื้นผิวไมใหม 

 ใชกระดาษทรายปรับแตงพ้ืนผิวไมจนเรียบสวย  
 อุดโปวรอยแตกดวยวัสดุอุดโปว ทีเ่หมาะสม 
 ทำความสะอาดพ้ืนผิวใหปราศจากฝุนและคราบสกปรกตางๆ 

กอนเริ่มใชงาน 

พื้นผิวไมเกาท่ีเคยทาสีมาแลว 
 ขัดลอกสีเกาออกจากพื้นผิวไมใหหมด และใชกระดาษทราย

ขัดตกแตงพ้ืนผิวไมใหเรียบและสวยงาม 
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 อุดโปวรอยแตกดวยวัสดุอุดโปว ทีเ่หมาะสม 
 ทำความสะอาดพ้ืนผิวใหปราศจากฝุนและคราบสกปรกตางๆ 

กอนเริ่มใชงาน 

การทารองพื้น: 

 สามารถทาไดเลยโดยไมตองรองพ้ืน 

 เพ่ือเปนการปกปองและรักษาเนื้อไม จากปลวก มอด และแมลงกินไม รวมถึงเชื้อรา แนะนำใหทาดวย
น้ำยารักษาเนื้อไม เอทีเอ็ม แอนตีเ้ทอรไมท ซีดับบลิว เบอร 1 จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งไวใหแหงอยางนอย 24 
ชั่วโมง  

การทาทับหนา: 

 ทาดวยกาแลนท ยูรเีทนสี 3IN1 โดยคนสีใหทั่วกอนใชงาน และไมจำเปนตองผสมทินเนอร 
 ทาตามลายไม และทาไป-กลับ เพ่ือใหเนื้อสีซึมลึกเขาสูเน้ือไม จำนวน 3-4 เท่ียว  
 หากใชงานดวยการพน: แนะนำใหผสมทินเนอร (ตามท่ีแนะนำ) ในอัตราสวน 10-20% เพ่ือใหไดเนื้อฟลมที่

เนยีนสวย  

การคลุมพื้นท่ีผิว (ตามทฤษฎี) 14-18 ตร.ม. / ลิตร/ เท่ียว 

การจัดเก็บ และอายุงานผลิตภัณฑ 

อายุการเก็บรักษา 3 ป (ไมเปดฝา)  ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี  

เก็บใหหางจากความรอน/ ประกายไฟ/ เปลวไฟ – หามสูบบุหรี่ 

หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง   หากบรรจุภณัฑยังคงเหลือควรปดฝาใหสนิท และเก็บไวในสภาวะที่

เหมาะสม 

ขอมูลความปลอดภัย สขุอนามัย 

และสิ่งแวดลอม 

ควรเก็บใหพนมือเด็ก   

สารระเหย หามสูดดม 

ใชงานในสถานที่ท่ีมีอากาศถายเทไดสะดวก  

สวมถุงมือปองกัน พรอมอุปกรณปองกันใบหนาและดวงตา 

หลีกเลี่ยงการสัมผสัถูกผิวหนัง การสัมผัสบอยครั้งอาจทำใหผิวแหงและแตกได   

หากสัมผัสถูกผิวหนังใหลางดวยสบูและน้ำปริมาณมาก   

หากเขาตาใหลางดวยน้ำสะอาดเปนเวลาหลายนาที   

หากกลืนกิน หามทำใหอาเจียน ใหรีบนำสงแพทย/ โรงพยาบาลทันที 

หากผูปวยสูญเสียการควบคุม และ/ หรือหมดสติ ใหรีบนำสงแพทย/ โรงพยาบาลทันที 

หลีกเลี่ยงการปลอยสารสูส่ิงแวดลอม 

การบรรจุ 0.46 ลิตร / 1.75 ลิตร 
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การปฏิเสธสิทธิ:   

ขอมูลดังกลาวขางตนไดมาจากความรูที่มีอยูในปจจุบัน และประสบการณท่ีผานมา การทีผ่ลติภัณฑถกูนำไปใช

ในสภาวะท่ีแตกตางกัน เราจึงไมสามารถรับประกันในสิ่งอ่ืนใดนอกจากคุณภาพของสเีทานั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ

ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

 

 


