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การปฏิเสธสิทธิ:  ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ไดม้าจากความรูท้ีม่ีอยู่ในปัจจบุนั และประสบการณ์ทีผ่่านมา การทีผ่ลิตภณัฑ์ถูกน าไปใชใ้นสภาวะทีแ่ตกต่างกนั เราจึงไม่สามารถรบัประกนัในสิ่งอื่นใด
นอกจากคณุภาพของสเีท่านัน้ บริษัทขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลงขอ้มูล โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ส ำนักงำนขำย: 16/8 ซอยสำทร 11 (แยก 3) ถนน สำทรใต,้ ยำนนำวำ, เขตสำทร} กรุงเทพ, 10120.    โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9    แฟกซ:์ +66 2 312  1163 

คุณสมบัต ิ  U-90 วอเตอรพ์รูฟ ซีเมนตก์ันซึม (ระบบ 2 ส่วน) เบอร ์228 ประกอบไปดว้ยส่วนผสมของผงซีเมนต์ 
(ส่วน A) และส่วนน า้ยาผสม (ส่วน B) เมื่อผสมสองส่วนเข้าดว้ยกัน ใหเ้นือ้ฟิลม์ที่มีความยืดหยุ่น                
ยึดเกาะได้ดี ไม่แตกรา้ว สามารถใช้ทาบนพืน้ผิวที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน                
หรอืแกปั้ญหาการรั่วซมึของโครงสรา้งจากความชืน้ และการซมึผ่านของน า้ไดเ้ป็นอย่างดี 

 

ลักษณะการใช้งาน  เหมาะส าหรับฉาบหรือทา บนงานกันซึมทั่ วไปเพื่อป้องกันการซึมผ่านของน ้าและความชื ้น                             
เช่น อ่างเก็บน า้, สระว่ายน า้, หอ้งน า้, ระเบียง, ช่องลิฟต,์ อุโมงค,์ หอ้งครวั, ถังเก็บน า้หอ้งใต้ดิน,                
บ่อพกัน า้, บ่อน า้ทิง้ หรอืบ่อบ าบดับดัน า้เสีย เป็นตน้ 

 

ข้อมูลทางเทคนิค   

ข้อมูลจ าเพาะ ส่วน  A 
 ประเภทผลิตภณัฑ ์ : ซีเมนต ์

ลกัษณะผลิตภณัฑ ์ : ผงสีเทา 

 

ข้อมูลจ าเพาะ ส่วน B 
 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ : น า้ยาผสม (อะครลิีคโพลิเมอร)์ 

ลกัษณะผลิตภณัฑ ์ : ของเหลว สีขาวขุ่น 

ความหนืด (Ford cup #4) : 12 – 14 วนิาที ที่อณุหภมูิ 25 °C 

ความถ่วงจ าเพาะ (น า้ = 1) : 1.000– 1.200 ที่อณุหภมูิ 25 °C 

pH : 6 – 8 

ข้อมูลทางเทคนิค 

อตัราส่วนผสม : ส่วน A: ส่วน B  =  3.5: 1 (โดยน า้หนัก) 

อายกุารใชง้านหลงัผสม : 30 นาที ที่อณุหภมูิ 25 °C 

ชนิดเครื่องมือ : แปรง - ลกูกลิง้ - เกรยีงฉาบ 

ระยะเวลาการแหง้ตวัที่    25 °C : แหง้สมัผสัได ้           45  นาท ี

: แหง้ทาทบัได ้       2 – 4  ชั่วโมง 

ระบบการใช้งาน   

การเตรียมพืน้ผิว 
 

- พืน้ผิวที่จะใชง้าน ตอ้งสะอาด ปราศจากฝุ่ นผง คราบสกปรก คราบไข และเศษวสัดตุ่างๆ  
 

- ส าหรบัพืน้ผิวใหมค่วรทิง้ไวใ้หแ้หง้อยา่งนอ้ย 28 วนั ก่อนเริ่มใชง้าน 
 

- หากพืน้ผิวมีคราบน า้ยาหลงเหลือ อยู่ พืน้ผิวแตกรา้ว หรือมีเชือ้ราคราบตะไคร่ ควรท าการ
แกไ้ขก่อนการใชง้านดงัต่อไปนี ้
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ระบบการใช้งาน (ต่อ)  
 
 
 

 
- เมื่อท  าความสะอาดพืน้ผิวเรียบรอ้ยแลว้ ใหท้  าการพรมน า้ใหพ้ืน้ผิวมีความฉ ่าน า้ เปียกชืน้          

แต่ไม่ควรใหน้ า้ขัง 
 
การผสม 
- ผสมส่วน A (ซีเมนต)์ และส่วน B (น า้ยาผสม) เขา้ดว้ยกนัในอตัราส่วน 3.5: 1 (โดยน า้หนัก) 
- ผสมใหเ้ขา้กนัเป็นเนือ้เดียวกนัดว้ยเครื่องผสมความเรว็รอบต ่า 
- พกัส่วนผสมไวเ้ป็นเวลาประมาณ 5 – 10 นาที ก่อนน าไปใชง้านเพื่อลดฟองอากาศ 

 
การใช้งาน  
- ทาส่วนผสมลงบนพื ้นผิวที่ เตรียมไว้ด้วยแปรงหรือลูกกลิ ้ง หรือฉาบด้วยเกรียงโดยทา                    

ไปในทิศทางเดียวกนัทิง้ไวใ้หแ้หง้ประมาณ 2 – 4 ชั่วโมง ก่อนทาชัน้ถดัไป 
- ท าการทาชัน้ที่สองในทิศทางที่ตัง้ฉากกบัชัน้แรกทิง้ไวใ้หแ้หง้ และบ่มทิง้ไวอ้ย่างนอ้ย 3 – 7 วนั 

โดยหลีกเล่ียงไม่ใหพ้ืน้ผิวสมัผสักบัน า้ ก่อนเริ่มใชง้าน 
 

ข้อแนะน า 
- ควรใชใ้หห้มดภายใน 30 นาทีหลงัการผสม  
- ไม่ควรเติมน า้หรอืน า้ยาหลงัส่วนผสมเริ่มแข็งตวัควรทิง้ส่วนผสม และผสมใหม่ 
- สัดส่วนการผสมซีเมนต์กับน ้ายาหากไม่เหมาะสม สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการ                  

ใชง้านได ้
- หลีกเล่ียงการท างานขณะอากาศรอ้นจดัหรอืขณะอณุหภมูิสงูเกินไป จะส่งผลใหส่้วนผสมแหง้

เรว็เกินไป 

ลักษณะพืน้ผิว วิธีการแก้ไข 

พืน้ผิวมีคราบน า้ยาหลงเหลอื น า้ยาต่างๆ หลงเหลอือยู่เช่น น า้ยาบ่มคอนกรีตหากมีใหท้  าความสะอาด
ดว้ยน า้แรงดนัสงูใหท้ั่วบริเวณ 

พืน้ผิวมีรอยแตกรา้ว รอยแตกร้าวน้อยกว่า 1 มม. และไม่ต่อเนื่องอุดโป้วด้วยเอทีเอ็ม                      
หมนัโป้ว (เคมีโป้วฝาผนงั) เบอร ์107 
รอยแตกร้าวมากกว่า  1 มม. และต่อ เนื่ องอุดโป้วด้วย เอที เอ็ม                                     
อะครีลคิ ซีลแลนท ์

พืน้ผิวมีเชือ้รา คราบตะไคร่ ลา้งใหส้ะอาดทิง้ไวใ้หแ้หง้จากนั้นทาหรือพ่น LOBSTER Shield Mold 
Wash L715 โดยไม่ต้องผสมน ้าทิง้ไว้ 24 ชม. แลว้ลา้งพืน้ผิวด้วยน า้               
อีกครัง้ ปลอ่ยใหแ้หง้ 2-3 วนั 

 

การคลุมพืน้ทีผิ่วตามทฤษฎี  1 – 1.75 กก. / ตร.ม. / ชัน้  
(ปรมิาณการใชง้านขึน้อยู่กบัความหนาที่ฉาบหรอืทา)  

การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ ์  อายกุารเก็บรกัษา 2 ปี ควรเก็บที่อณุหภมูิหอ้ง หลีกเล่ียงการถกูความชืน้ แสงแดด  เก็บภายใตส้ภาวะ
ที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก    
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ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ
ส่ิงแวดล้อม 

 • ควรเก็บใหพ้น้มอืเด็ก  

• สวมอปุกรณป้องกนัส่วนบุคคล /ถงุมอืป้องกนั/ชดุปอ้งกนั/อปุกรณป์้องกนัดวงตา/อปุกรณ์

ป้องกนัใบหนา้ 

• ควรใชง้านในสถานที่ที่มอีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  

• หากสมัผสัถกูผิวหนังใหล้า้งดว้ยสบู่และน า้ปรมิาณมาก   

• หากเขา้ตาใหล้า้งดว้ยน า้สะอาดเป็นเวลาหลายนาที   

• หลีกเล่ียงการปล่อยสารสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

 

ขนาดบรรจุภัณฑ ์  ส่วน A  –  3.5 กก.  
ส่วน B  –  1 กก.  
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