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ขอ้มลูทางวิชาการ 

สีน ำ้อะครลีิค บิวตีช้ิลด ์
Version 1.1 

Date of issue 21.04.2021 

การปฏิเสธสิทธิ:  ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ไดม้าจากความรูท้ีม่ีอยู่ในปัจจบุนั และประสบการณ์ทีผ่่านมา การทีผ่ลิตภณัฑ์ถูกน าไปใชใ้นสภาวะทีแ่ตกต่างกนั เราจึงไม่สามารถรบัประกนัในสิ่งอื่นใด
นอกจากคณุภาพของสเีท่านัน้ บริษัทขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลงขอ้มูล โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ส ำนักงำนขำย: 52, 54 ซอยสำทร 11 (แยก 3) ถนน สำทรใต,้ ยำนนำวำ, เขตสำทร} กรุงเทพ, 10120.    โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9    แฟกซ:์ +66 2 312  1163 

คุณสมบัต ิ  สีน า้อะครีลิคแท ้100 % ผลิตจากอะครีลิคคุณภาพสูง ผสมสารป้องกันเชือ้ราและตะไคร่น า้ 
เพื่อการปกป้องท่ียาวนาน ปราศจากสารตะกั่วและสารปรอท ให้เนื ้อสีท่ีเขม้ข้น ทาง่าย                        
ไม่มีกล่ินฉุน ให้ฟิลม์สีท่ียืดหยุ่น ยึดเกาะพืน้ผิวไดด้ีเยี่ยม ท าความสะอาดง่ายไม่เกิดรอย                   
หลงัเช็ดลา้ง  

 

ลักษณะกำรใช้งำน  เหมาะส าหรับการใช้ทาตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร สามารถใช้ไดก้ับพืน้ผิวปูน 
คอนกรีต อิฐ ยิปซมับอรด์ และอ่ืนๆ  

ใบรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑอุ์ตสำหกรรม  มอก.272-2549 
สีอิมลัชั่นใชง้านทั่วไป ประเภทสีภายนอก  

ข้อมูลทำงเทคนิค  ชนิดผลิตภณัฑ ์ : สีน า้อะครีลิค 100%  

 ลกัษณะ : ของเหลวขน้ เฉดสีตามแคตตาล็อก 

ชนิดฟิลม์ : กึ่งเงา 

pH : 8 - 10 

ความถ่วงจ าเพาะ : 1.100– 1.400 ท่ีอณุหภูมิ 25 °C 

Solid content : 45 – 55 % 

ความหนืด : 98 - 106 KU ท่ีอณุหภูมิ 25 °C 

อุปกรณท่ี์ใชท้า : แปรง – ลกูกลิง้ - เครื่องพน่ 

การเจือจาง :     ผลิตภณัฑพ์รอ้มใชง้าน / กรณีตอ้งการเจือจาง                                
แปรง-ลกูกลิง้: ไมเ่กิน 10 % (โดยปริมาตร) 
เครื่องพน่: 30-35% (โดยปริมาตร) 

ระยะเวลาการแหง้ตวัท่ี 25 °C : - แหง้แตะได ้         30      นาที 
- แหง้ทาทบัได ้     2-3      ชั่วโมง 
- แหง้ใชง้านได ้    4-6       ชั่วโมง  

ระบบกำรทำสี  กำรเตรียมพืน้ผิว 
          พื ้นผิวปูนใหม่: ควรทิ้งพื ้นผิวให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน และท าความสะอาด                     
ใหป้ราศจากส่ิงสกปรก ฝุ่ น ผงซีเมนตแ์ละคราบไขมนั 
 
          พืน้ผิวปูนเก่า: ท าความสะอาดพืน้ผิวเดิมท่ีเส่ือมสภาพออกใหห้มด หากพืน้ผิวมีเชือ้รา
หรือคราบตะไคร่ ควรก าจัดดว้ย Lobster Shield Mold Wash No.L-715 โดยไม่ตอ้งผสมน า้ 
ทิง้ไวอ้ยา่งนอ้ย 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มใชง้าน 
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ระบบกำรทำสี (ต่อ)  กำรทำสีรองพืน้ 
       พื ้นผิวปูนใหม่: รองพื ้นด้วย สีรองพื้นปูนใหม่กันด่ำง บิวตี้ชิลล์  เบอร์ S-1000              

1-2 เ ท่ียว  ( วิ ธีการใช้งานโดยละเ อียด สามารถศึกษาได้จากเอกสารข้อมูลเทคนิค                           
ของผลิตภณัฑสี์รองพืน้ปนูใหมก่นัดา่ง บิวตี ้ชิลล ์ เบอร ์S-1000) 
 
        พืน้ผิวปูนเก่า: รองพืน้ดว้ย สีรองพื้นปูนเก่ำ(สูตรน ้ำมัน) บิวตี้ชิลล์ เบอร์ S-1100                 
1-2 เ ท่ียว (วิ ธีการใช้งานโดยละเอียด สามารถศึกษาได้จากเอกสารข้อมูลเทคนิค                           
ของผลิตภณัฑสี์รองพืน้ปนูเก่า(สตูรน า้มนั) บิวตี ้ชิลล ์ เบอร ์S-1100) 
 
กำรทำสีทบัหน้ำ 
         ทาสีทบัหนา้ดว้ย สีน ้ำอะครีลิค บิวตี้ชิลล ์อยา่งนอ้ย 2 ครัง้ เวน้ระยะการทาสีระหว่าง
ชัน้ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง หลงัจากท่ีฟิลม์สีชัน้แรกแหง้แลว้ และสามารถใชง้านไดท้นัทีหลังทิง้
ใหฟิ้ลม์สีแหง้ตวัสนิทประมาณ 4-6 ชั่วโมง 
   

 

กำรคลุมพืน้ทีผิ่วตำมทฤษฎี  9-12 ตร.ม. / ลิตร / เท่ียว 

 

กำรจัดเก็บและอำยุงำนผลิตภัณฑ ์  อายุการเก็บรกัษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) หลีกเล่ียงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑย์งัคง
เหลือควรปิดฝาใหส้นิท และเก็บไวใ้นสภาวะท่ีเหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก  

ข้อมูลควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และ
ส่ิงแวดล้อม 

 • ควรเก็บใหพ้น้มือเด็ก   

• ใชง้านในสถานท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  

• หลีกเล่ียงการสมัผสัถกูผิวหนงั การสมัผสับอ่ยครัง้อาจท าใหผิ้วแหง้และแตกได ้  

• หากสมัผสัถกูผิวหนงัใหล้า้งดว้ยสบูแ่ละน า้ปริมาณมาก   

• หากเขา้ตาใหล้า้งดว้ยน า้สะอาดเป็นเวลาหลายนาที   

• หา้มใชภ้าชนะเปลา่ในการบรรจอุาหาร   

• หลีกเล่ียงการปลอ่ยสารสส่ิูงแวดลอ้ม 

 

ขนำดบรรจุภัณฑ ์  3.785 ลิตร / 10 ลิตร / 18.925 ลิตร 
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