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PODZIEKOWANIA

Dziekujemy za wybranie Naszego Molekularnego Systemu Oczyszczania i
Uzdatniania Wody. Staliscie sie Panstwo uzytkownikami doskonatego systemu, ktory z
duzg efektywnoscia:

- usuwa wiekszos¢ zanieczyszczen organicznych i nieorganicznych,

- powoduje obnizenie potencjatu ORP (potencjat utleniania-redukcji),

- podwyzsza odczyn pH wody (woda alkaliczna),

- strukturyzuje wode,

- przywraca wodzie utracong pamie¢ magnetyczng porzadkujac jej dipole,
- poprawia smak i zapach wody.

System wykorzystuje cisnienie domowej instalacji wodnej. Woda pod cisnieniem
przeptywa przez membrane molekularng, ktora zatrzymuje zanieczyszczenia. Oczyszczona
woda zostaje skierowana do zbiornika, a ze =zbiornika woda ptynie do wylewki.
Zanieczyszczenia natomiast zostajg skierowane do odptywu wody kanalizacyjnej.

System skfada sie z wysokiej jakosci wkladédw oczyszczania wstepnego i
koncowego. Wktady wstepne zatrzymujg zanieczyszczenia mechaniczne, organiczne i
chlor. Wktady koncowe poprawiajg smak i zapach wody, eliminujg Sladowe substancije
gazowe, ktére mogg sie przedosta¢ przez membrane molekularng. Zawor odcinajacy,
czterodrozny, zamyka doptyw wody, gdy zbiornik jest petny, a wylewka zamknieta.

Molekularny System Oczyszczania i Uzdatniania Wody zapewni Panstwu
niewyczerpane zrédto krystalicznie czystej wody, idealnej do picia, przygotowywania potraw
oraz innych celéw. Posiadajgc w zasiegu reki zrodto wysokiej jakosci wody eliminuje sie
potrzebe zakupu wody butelkowane;.

Molekularny System Oczyszczania i Uzdatniania Wody zawiera zbiornik cisnieniowy
0 objetosci 12 dm?®.

WAZNE SYMBOLE !

@ Symbol oznaczajacy miejsca i czynnosci, na ktére nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage.

Symbol oznaczajacy bezwarunkowa koniecznosé przestrzegania czynnosci ze
wzgledow bezpieczenstwa lub w zwigzku z zaistnieniem zagrozenia uszkodzenia
urzadzenia.

)
)

L]  Odwotanie sie do innych miejsc w instrukcji, gdzie omawiana funkcja jest opisana
szerzej.

Rozdzialy te sg przeznaczone gtéwnie dla instalatora i serwisu.
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1. ZANIM ZAINSTALUJECIE MOLEKULARNY SYSTEM
OCZYSZCZANIA | UZDATNIANIA WODY

M UWAGA: Maszyna do lodow zintegrowana z lodowkg moze nie dziata¢ poprawnie
w przypadku wspotpracy z Molekularnym Systemem Oczyszczania i Uzdatniania Wody
zainstalowanym i zasilanym ze zrdédta wody, ktorego parametry nie mieszczg sie w
zakresie cisnienia (2,2 — 6,0 Bar), o ktérych mowa na stronie 6.

11 SPRAWDZ DOPLYW WODY: Zrédto ZIMNEJ wody doprowadzanej do systemu musi
spetniaC okreslone warunki. Sprawdz specyfikacje na stronie 6. Jesli zrodto wody nie
spetnia podanych warunkéw, wowczas Molekularny System Oczyszczania i Uzdatniania
Wody nie bedzie wytwarza¢ wody odpowiedniej jakosci, a trwatos§¢ membrany i wktadow
ulegnie znacznemu skréceniu.

UWAGA: Chlor rozpuszczony w wodzie moze doprowadzi¢ do zniszczenia membrany.
Wkiady oczyszczania wstepnego usuwajg chlor do poziomu wskazanego w specyfikaciji
na stronie 6. Wazne jest, aby w zalecanych odstepach czasu wymienia¢ wktady
oczyszczania wstepnego str. 15, pkt.9.

UWAGA: Przed pierwszym spozyciem wody z Molekularnego Systemu Oczyszczania i
Uzdatniania Wody, nalezy przeptukaCc membrane i wkiady koncowe. Membrana
zabezpieczona jest konserwantem  spozywczym, ktory nalezy wyptukaé przed
pierwszym spozyciem wody z systemu. Procedura ta zostata opisana na stronie 12 (pkt.
7.5)

2. WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Zapoznaj sie doktadnie ze wszystkimi krokami i wskazéwkami odnosnie montazu
i uzytkowania systemu. Postepuj doktadnie wedtug krokéw w celu poprawnego
montazu. Zapoznanie sie z tg instrukcjg pozwoli w petni wykorzystac¢ korzysci ptyngce
w posiadanego systemu.

NIE podejmuj préb wykorzystania systemu do produkcji wody pitnej ze zrédet do tego
nieprzeznaczonych. Nie uzywaj systemu z wodg mikrobiologicznie skazong lub o
nieznanych parametrach bez poddania jej dezynfekcji przed lub po uzdatnianiu.

Zapoznaj sie z lokalnymi przepisami sanitarnymi i innymi dotyczgcymi przytagczen do
instalacji wodnej. Podczas montazu systemu nalezy postepowacC zgodnie z ich
zaleceniami. Nalezy stosowaé sie do lokalnych regulacji, gdy te réznig sie od
wskazéwek zawartych w niniejszej instrukciji.

Opisywany system pracuje przy cisnieniu wody miedzy 2,2 bar (32 psi) (minimum) a
6,0 bar (87 psi) (maksimum). W przypadku, gdy cisnienie przekracza 6,0 bar (87 psi)
nalezy zainstalowac reduktor cisnienia wody.

Nie nalezy montowaé systemu na zewnatrz budynkéw lub w warunkach ekstremalnie
wysokiej lub niskiej temperatury. Temperatura wody dostarczanej do systemu powinna
miesci¢ sie pomiedzy 4° C a 38° C.

Nie podiagczaé¢ systemu do zrédta goracej wody.

Membrana jest zabezpieczona konserwantem spozywczym na czas magazynowania
i transportu. Nalezy upewni¢ sie, iz zostata ona przeptukana zgodnie z zaleceniami
podanymi na stronie 12 (pkt. 7.5).
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3. JAKDZIALA MOLEKULARNY SYSTEM

OCZYSZCZANIA | UZDATNIANIA WODY!

Schemat potgczen i wykaz czesci systemu znajduje sie na str. 18, pkt. 10.

WKLAD WSTEPNY MECHANICZNY

Zimna woda z rury zasilajgcej przeptywa przez wktad sedymentacyjny wykonany z
wysokiej jakosci sznurka polipropylenowego, ktéry zatrzymuje zanieczyszczenia
mechaniczne takie jak piasek, mut, rdza, szlam i inne osady.

WKLAD WSTEPNY MECHANICZNY Z WEGLEM AKTYWNYM

Wktad wykonany jest ze sznurka polipropylenowego i granulowanego wegla
aktywnego. Wegiel aktywny usuwa chlor i jego trujgce pochodne, otéw, toksyczne metale
ciezkie, pestycydy, detergenty, fenole oraz zwigzki organiczne. Sznurek polipropylenowy
usuwa drobniejsze zanieczyszczenia mechaniczne.

MEMBRANA MOLEKULARNA

Membrana stanowi bariere dla zanieczyszczen organicznych i nieorganicznych,
rozpuszczonych w wodzie ciat statych, metali ciezkich, pierwiastkow radioaktywnych
i rakotwdrczych. Membrana przepuszcza tylko czgsteczki wody, poniewaz posiada pory
o srednicy 0,0001 mikrometra. Uzdatniona woda jest gromadzona w zbiorniku, a nastepnie
kierowana jest do wktadow koncowych i do wylewki. Woda brudna, poprzez ogranicznik
przeptywu kierowana jest do kanalizacji.

WKLAD KONCOWY Z WEGLEM AKTYWNYM

Po opuszczeniu zbiornika woda przeptywa przez wktad koncowy z wysokiej jakosci
weglem aktywnym. Wktad poprawia smak i zapach wody.

WKLAD KONCOWY — STRUKTURA + H2 + ORP + pH

Po wktadzie koncowym z weglem aktywnym woda przeptywa przez wktad
mineralizujgcy. Wktad nasyca wode jonami soli mineralnych. Wkfad zawiera naturalne ztoza
mineralizujgce, ktére powodujg obnizenie potencjatu ORP (potencjat utleniania-redukcji)
oraz podwyzszenie odczynu pH wody (woda alkaliczna). Wkfad poprawia smak wody.

WKLAD KONCOWY MINERALIZUJACY

Wktad nasyca wode jonami soli mineralnych. Wktady zawierajg naturalne mineraty,
ktérych odpowiednie rozdrobnienie powoduje ich wtasciwe rozpuszczanie w wodzie. Woda
po wktadzie ma odczyn alkaliczny.

ZBIORNIK NA WODE

Zbiornik na wode, w zaleznosci od cisnienia wody w sieci wodociggowej moze pomiesci¢
do 8 litréw wody (catkowita objetos¢ zbiornika wynosi 12 litrbw). Membrana wewnatrz zbiornika w
momencie jego zapetnienia utrzymuje cisnienie wody na poziomie 2,5-3,0 bar. Cisnienie to
zapewnia szybki wyptyw wody przez wktady korncowe do wylewki. Gdy zbiornik jest pusty
ciSnienie wewnatrz zbiornika wynosi 0,3 +0,5 bar (57 psi).

ZAWOR ODCINAJACY

System wyposazony jest w zawdr odcinajgcy, ktéry w momencie napetnienia
zbiornika oraz zamkniecia zaworu wylewki, zamyka doptyw wody do systemu. Gdy spada
ci$nienie wody w zbiorniku nastepuje otwarcie zaworu odcinajgcego i ponowne zasilanie
systemu wodg z sieci.



OGRANICZNIK PRZEPLYWU
Ogranicznik blokuje wyptyw wody z membrany, co powoduje wzrost cisnienia
umozliwiajgcego zachodzenie procesu odwréconej osmozy.

ZAWOR ODPOWIETRZAJACY

Zawor odpowietrzajgcy odprowadza nadmiar wodoru wyprodukowanego przez wktad
koncowy — STRUKTURA + H2 + ORP + PH zapobiega tym samym burzliwemu
(niekontrolowanemu) wyptywowi strumienia wody z wylewki.

4.PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
MOLEKULARNEGO SYSTEMU OCZYSZCZANIA
| UZDATNIANIA WOD

VISANTO
Wysokos$é 43,0 [cm]
Wymiary Szerokosé 33,0 [cm]
Gtebokosc¢ 12,0 [cm]
Zakres cisnienia wody zasilajgcej 2,2 -6,0 [Bar]
Zakres temperatury wody zasilajgcej 4 - 38 [°C]
Maksymalne TDS 1500 ppm
Maksymalne stezenie Chloru 0,3 ppm
Zakres pH wody zasilajgcej 2-11
291 dm?3/ 24h
Wydajnosé 75 GPD (galonoéw na dzien) ™
Stopien usuniecia soli 90 - 95 %
Catkowita objeto$¢ zbiornika na wode 12,0 dm?®
Maksymalna objetos¢ wody w zbiorniku 8.0 dm’

O - twardo$¢ wody < 17 mg CaCO;
- metnos¢ < INTU
— SDI (indeks koloidalny) <5
- Fe <0,01 mg/l
—~ Mn < 0,05 mg/l
- Si<25mg/l
™ Przy ci$nieniu 4 [Bar], temperaturze wody — 25 [°C] oraz TDS = 250 ppm



5. GDZIE MONTOWAC MOLEKULARNY SYSTEM
OCZYSZCZANIA | UZDATNIANIA WODY?

Molekularny System Oczyszczania | Uzdatniania Wody przystosowany jest do
montazu w szafce zlewozmywakowej w kuchni lub umywalkowej w tazience. System moze
by¢ przymocowany do Sciany lub sta¢ swobodnie obok zbiornika na wode. Wylewke nalezy
montowa¢ w zlewozmywaku, obok w blacie kuchennym lub w specjalnym uchwycie na
Scianie.

Mozna réwniez zamontowacé system w pewnej odlegtosci od wylewki, uwzgledniajgc
warunki bezpieczenstwa opisane na stronie 4. Konieczna jest bliska odlegto$¢ do zrédta
wody i kanalizaciji.

Zrédto wody

Aby doprowadzi¢ wode do systemu nalezy zamontowacC dostarczone wraz z
systemem przytgcze wody (strona 8, p.7.1.).

Punkt odptywu wody do kanalizacji.

Konieczny jest odpowiedni punkt odptywu wody brudnej pochodzgcej z ptukania
Systemu Molekularnego. Przy montazu na odlegtos¢, punktami odptywu mogg by¢: odptyw
podtogowy, odptyw pralki, rura kanalizacyjna, studzienka sciekowa, itp. Dostarczone wraz z
systemem przytgcze odptywu pozwala podtgczy¢ system do rury odptywu znajdujgcej sie
pod zlewozmywakiem.

UWAGA: Dtugosé dostarczonych wraz z systemem wezykdédw pozwala na swobodne
przemieszczanie systemu podczas serwisu. JeSli ze wzgledow estetycznych
przewody te zostang skrécone, wowczas konieczne bedzie pozostawienie
systemu podczas serwisu w miejscu jego montazu. Nalezy uwzgledni¢ dostep do
systemu podczas serwisu.

5.1 LISTA KONTROLNA:
1. Molekularny System Oczyszczania | Uzdatniania Wody ze zbiornikiem na wode.
2. Wezyki potgczeniowe V4 cala.

3. Zestaw instalacyjny, zawodr zbiornika, przytgcze odptywu, przytgcze wody,
wylewka wraz z zestawem uszczelek.

4. Instrukcja montazu i obstugi.

5.2 POTRZEBNE NARZEDZIA | MATERIALY:

Wiertarka z regulacjg obrotéw.

Wiertta @ 4, @ 6, @ 10, G 13.

Klucze otwarte nr 17, 24, 32, lub klucz uniwersalny, kombinerki.
Srubokret.

Nozyk techniczny lub nozyczki.

Tasma teflonowa.
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6. KILKA ISTOTNYCH UWAG MONTAZOWYCHE=:

W przypadku systemu zawierajgcego szybkoztgczki typu JG wystarczy jedynie
wepchngc¢ przewody przytgczeniowe do kazdego ztgcza.

Wecisnij przewod w otwor ztgczki do oporu. Pierscien zaciskajgcy posiada nozyki ze
stali nierdzewnej, ktére przytrzymujg przewdd, podczas, gdy wewnetrzna uszczelka
zapewnia szczelnos¢ facza.

Pociagnij przewod, aby sprawdzi¢ czy zostat zabezpieczony. Dobrg praktykg przed
opuszczeniem miejsca montazu jest sprawdzenie systemu pod ciSnieniem.

6.2 Odiaczanie standardowej szybkoztaczki typu JG

Upewnij sie, ze woda w systemie nie jest pod cisnieniem. Wcisnij pierscien
zaciskajgcy w kierunku czofa ztgczki. Przytrzymujac pierscien wyciggnij przewod. Zigczka
moze by¢ ponownie wykorzystana.

7. CZTERY KROKI PROCESU MONTAZU SYSTEMU

Montaz membrany w obudowie

UWAGA: Membrana jest hermetycznie zapakowana i zabezpieczona konserwantem
spozywczym. Podczas montazu nalezy rozcigé przezroczystg folie od strony rurki z dwoma
oringami, nasmarowac oringi wazeling i wkfada¢ przez folie ochronng, aby nie dotykac
membrany palcami. (NIE ZDEJMOWAC NIEBIESKIEJ FOLIl Z MEMBRANY — STANOWI
ONA ELEMENT MEMBRANY)

Membrane nalezy umiesci¢ w obudowie membrany przed montazem systemu.
Montaz membrany opisano na stronie 14, pkt 8.2.6

KROK 1: PODLACZENIE DO ZRODLA ZIMNEJ WODY

Istnieje kilka sposobow podtgczenia systemu do gtownego zrodta wody.
W zaleznosci od lokalnych standardéw, zakupiony system moze zawieraé przytgcze wody o
rozmiarze 3/8”, 1/2” lub 3/4”. W zaleznosci od przytgcza nalezy wybrac¢ jedng z dwoch
opisanych ponizej metod przytgczania systemu do zrédta wody.

UWAGA: Molekularny System Oczyszczania i Uzdatniania Wody moze by¢
podiaczony tylko do zrédta wody zimnej! Nie wolno podtgczaé systemu do
zrédta wody gorgcej. Gorgca woda moze powaznie uszkodzi¢ system.



7.1.1. METODA 1: Przytacze wody 3/4” -

1. Zlokalizuj pod zlewozmywakiem zawory gorgcej i zimnej wody, a nastepnie je

zamknij. Otworz kran gorgcej i zimnej wody w baterii w celu spuszczenia wody i

upewnienia sie, iz odcieto doptyw.

2. Odkre¢ nakretki przytgczeniowe baterii i zdejmij baterie. Nastepnie natéz uszczelki i

zamontuj elementy przytgcza wody, pamigtajgc o tym, ze element z otworem powinien

zosta¢ zamontowany na zrédle zimnej wody. Dokre¢ do oporu.

3. Na gwint zaworu nawing¢ tasme teflonowg, wkreci¢ zawoér kulowy w otwoér elementu

przytgcza zimnej wody.

4. Zamontuj baterie do elementéw przytgcza wody. Zamknij kran gorgcej i zimnej wody

w baterii oraz zawér kulowy przytgcza, a nastepnie otwoérz doptyw goracej i zimnej wody

w celu sprawdzenia szczelnosci potgczen.

5. Zawor kulowy nalezy potgczy¢ z systemem wezykiem elastycznym 1/4” bedgcym
na wyposazeniu, w zestawie.

7.1.2 METODA 2: Przytacze wody 3/8” lub 1/2” - Podigczenie przy zrodle

1 - element przytgcza 38" lub 12"
2 - zawdr kulowy

10



1. Zlokalizuj pod zlewozmywakiem zawdr zimnej wody (jesli przytacze montowane jest
za zaworem) lub gtébwny zawér odcinajagcy (jesli przytacze montowane jest przed
zaworem zimnej wody, tak jak na schemacie), nastepnie zakre¢ doptyw wody.
Otwoérz zawor zimnej wody w baterii w celu spuszczenia wody.

2. Odkre¢ nakretke wezyka przytgczeniowego lub zawor odcinajgcy. Natdéz uszczelke
i zamontuj element przytgcza, dokrecajgc do oporu.

3. Na gwint zaworu nawing¢ tasme teflonowa, wkreci¢ zawér kulowy w otwor
elementu przytgcza zimnej wody.

4. Podtgcz do elementu przytgcza wezyk przytgczeniowy Ilub zamontuj zawér
odcinajgcy. Zamknij zawor kulowy, a nastepnie otwérz gtowny zawdr odcinajgcy lub
zawor zimnej wody w celu sprawdzenia szczelnosci potgczen.

5. Zawor kulowy nalezy potgczy¢ z systemem wezykiem elastycznym 1/4” bedgcym
na wyposazeniu, w zestawie.

7.2 KROK 2: MONTAZ WYLEWKI

1. Wylewka powinna by¢é zamontowana z uwzglednieniem estetyki, funkcjonalnosci
i wygody. Do tego konieczna jest ptaska powierzchnia umozliwiajgca pewne
zamocowanie. Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy przestrzen pod zlewozmywakiem
pozwala na przeprowadzenie montazu wylewki w wybranym miejscu.

2. Jedli brakuje odpowiedniego miejsca do montazu wylewki z wierzchniej strony
Zlewozmywaka, wowczas mozna jg zamontowa¢ na blacie obok zlewozmywaka.
Nalezy upewnic¢ sie, co do ograniczen spowodowanych gruboscig scianek szafek,
szufladami, wspornikami, itp. Jesli ptyta blatu wykonana jest z ceramiki, wéwczas
konieczny otwér nalezy wykonaé metodg stosowang przy wierceniu otworéw w
zlewozmywakach z porcelany.

UWAGA: Proces wiercenia otworu w zlewie wymaga uwagi i przemyslenia. Zlew
z porcelany moze ulec ukruszeniu, jesli operacja zostanie wykonana nieostroznie.

4]

~

-
O‘mm

1 - wylewka

- rozetka ozdobna

- uszczelka gumowa

- podkladka aqumowa

- podkiadka plastikowa

- podkiadka metalowa

- nakretka mocujaca

- szivit

9 - pierscien mocujacy

10-nakretka mocujaca
wezyk

00 = TN & LOMN
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7.2.1 Wiercenie otworu w zlewie z

porcelany / stali nierdzewnej /

Aby zamontowac wylewke nalezy wykona¢ otwér o srednicy @ 13 mm. Zaleca sie

stosowanie specjalnego wiertta w przypadku wiercenia otworu w porcelanie. Podczas
wykonywania otworu w zlewozmywaku lub blacie nalezy zabezpieczyC sie okularami
ochronnymi i zachowac ostroznos¢ postepujgc wedtug nastepujgcych punktow:

1.

8.

9.

W miejscu, w ktorym ma zostaé wykonany otwér, naklei¢ plaster tasmy montazowej
(Maksymalna grubos¢ blatu do jakiego moze by¢ zamontowana wylewka wynosi 60
[mm]).

Przy pomocy wiertarki o regulowanej predkosci obrotow z zamontowanym wierttem o
Srednicy @ 6 mm powoli wykonac¢ otwor centrujgcy w wyznaczonym miejscu. W razie
koniecznosci uzyc¢ oleju w celu schtodzenia wiertta podczas wiercenia.

Powiekszy¢ otwér uzywajgc wiertta o srednicy @ 10 mm.

Powiekszy¢ otwdr uzywajgc wiertta o srednicy @ 13 mm. Wierci¢ powoli dobrze
naoliwionym wierttem.

Koniecznie oczys$cic¢ i/lub spitowaé obszar wiercenia, a nastepnie usungc¢ tasme
montazowg. UWAGA: kawatki metalu na porcelanie spowodujg szybkie powstanie
plam.

Zgodnie z diagramem (str.10), przetozy¢ rozete oraz uszczelke gumowag przez gwint
wylewki.

Od dolnej strony zlewu natozy¢ plastikowg oraz metalowg podkiadke, a nastepnie
dokreci¢ do oporu nakretke mocujgca.

Majgc juz zamontowang wylewke, przetozy¢ nakretke mocujgcg wezyk na wezyk,
nastepnie przetozy¢ pierscien mocujgcy na wezyk w wezyk wcisngc¢ sztyft.

Dokreci¢ nakretke mocujgcg wezyk do oporu.

10.Drugi wolny koniec przewodu 1/4” podtgczy¢é do ztgczki oznaczonej napisem

FAUCET.

KROK 3: MONTAZ PRZYLACZA ODPLYWU

1.

2.

3.

4.

5.

Przytgcze odptywu pasuje do wiekszosci standardowych rur odptywowych o srednicy
@50 mm. Przylgcze powinno by¢é zamontowane nad syfonem na pionowej lub
poziomej rurze tgczacej odptywy zlewozmywaka.

Nalezy odkreci¢ sruby zaciskowe i umiesci¢ przednig potdwke przytgcza odptywu w
miejscu jego montazu. Zaznaczy¢ miejsce, w ktéorym ma zosta¢ wykonany otwor
drenazowy, a nastepnie wierttem o $rednicy @ 4 mm wykona¢ otwor poprzez dziure
elementu przytgcza. Nie nalezy montowacé przytgcza odptywu w poblizu osadnika
odpaddéw, gdyz moze to doprowadzi¢ do zapchania odptywu. Przed wykonaniem
otworu i montazem przytgcza nalezy rowniez wzig¢ pod uwage przyszty przebieg
przewodu 1/4”.

W miejscu zaznaczonym w punkcie 7.3.2, poszerzy¢ otwoér wierttem o Srednicy
@ 6 mm w rurze odptywowe;j

Z uszczelki piankowej znajdujgcej sie w zestawie przytgcza odptywu, usungc¢ okragty
srodkowy fragment oraz papierowe zabezpieczenie. Naklei¢ na rure kanalizacyjng
w taki sposéb, aby otwor w uszczelce pokrywat sie z otworem na rurze i w obejmie.

Uzywajgc wiertta @ 4 mm lub waskiego Srubokreta pozycjonowaé przednig czesc
przytacza odptywu z wykonanym otworem. Nastgpnie przytozy¢ drugi element

przytgcza i Srubami zaciskowymi potgczy¢ razem oba elementy przytgcza. Sruby
dokreci¢ rownomiernie.
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6. Podtgczy¢ jeden koniec przewodu elastycznego 1/4” do przytgcza odptywu, a drugi

do ztgczki oznaczonej napisem DRAIN.

Instaluj
tutaj

-

Instaluj
tutaj

Nigdy nie instaluj
w tych miejscach

7.4 KROK 4: MONTAZ ZAWORU ZBIORNIKA

1.
2.

W przypadku zbiornika plastikowego — dokreci¢ zawér zbiornika do oporu.
W przypadku zbiornika metalowego lub metalowo-plastikowego na gwint
zbiornika nawing¢ tasme teflonowg a nastepnie wkreci¢ zawor zbiornika.

7.5 KROK 5: KONTROLA CISNIENIOWA | PRZEPLUKIWANIE
7.5.1 PRZEPLUKANIE WKLADOW WSTEPNYCH

1.

2.

6.
7.

Odtaczy¢ wezyk 1/4” od miejsca oznaczonego na schemacie punktem ,A” (schemat
str. 18).

Z dotgczonego do filtra 6-metrowego wezyka 1/4” nalezy ucig¢ taki odcinek wezyka
aby jeden koniec wezyka 1/4” umiesci¢ w zlewie.

3. Drugi koniec ucietego wezyka nalezy podtgczy¢ do ztgczki w punkcie ,A”.
4,
5.

Otworzy¢ zawor kulowy w w przytgczu wody.

Powoli otwiera¢ gtéwny zawoér doptywu zimnej wody. Po zwiekszeniu cisnienia w
systemie sprawdzic, czy nie wystepujg przecieki.

Ptukac wktady wstepne przez 5 minut.

Po przeptukaniu wktadéw wstepnych nalezy zamkng¢ gtéwny zawor doptywu zimnej
wody i przejs¢ do przeptukania wktadoéw koncowych.

7.5.2 PRZEPLUKANIE WKLADOW KONCOWYCH

1.

Odtgczy¢ wezyk wystepujgcy w miejscu oznaczonym na schemacie jako ,B”

(schemat str. 18).

2. Wolny koniec wezyka 1/4” znajdujgcy sie w zlewie podtgczy¢ do wktadu w miejscu
oznaczonym na schemacie jako ,B”.

3. Zamka¢ zawor kulowy zbiornika.
4. Powoli otwiera¢ gtéwny zawor doptywu zimnej wody. Po zwiekszeniu cisnienia w
systemie sprawdzi¢, czy nie wystepujg przecieki.

5. Ptukaé¢ wktady przez 5 minut.

6. Po przeptukaniu wktadow nalezy zamknagC gtéwny zawodr doptywu zimnej wody.
Podtgczyc filtr zgodnie z schematem na stronie 18.
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7.5.3 KONTROLA CISNIENIOWA SYSTEMU FILTRACYJNEGO

1. Sprawdzi¢ wszystkie przewody, czy nie ma przeszkod w przeptywie.

2. Otworzy¢ zawor wylewki na ciggty wyptyw.

3. Otworzy¢ zawér zbiornika.

4. Powoli otwiera¢ gtdbwny zawor doptywu zimnej wody. Po zwiekszeniu cisnienia w
systemie sprawdzic, czy nie wystepujg przecieki.

5. Zamkng¢ zawor wylewki. W tym momencie przefiltrowana woda zacznie wptywac¢ do
zbiornika.

PIERWSZE DWA PELNE ZBIORNIKI NALEZY OPROZNIC ZANIM WODA BEDZIE
NADAWAC SIE DO SPOZYCIA.

6. Nalezy pozostawic zbiornik na 2 godziny, aby sie napetnit. Nastepnie otworzy¢ zawoér
wylewki i pozostawic¢ do catkowitego opréznienia zbiornika.

7. Zamkng¢ zawor wylewki i pozostawi¢ zbiornik na kolejne 2 godziny do jego
catkowitego napetnienia. Ponownie oprozni¢ zbiornik. Dopiero po dwukrotnym
oproznieniu zbiornika, mozna uzywac¢ wody do picia.

@ UWAGA: W pierwszym tygodniu od montazu systemu nalezy codziennie sprawdzac
szczelnosc filtra, czy nie pojawity sie przecieki.

8. EKSPLOATACJA | SERWISOWANIE
MOLEKULARNEGO SYSTEMU OCZYSZCZANIA |

UZDATNIANIA WOD

8.1 WYMIANA WKELADOW OCZYSZCZANIA WSTEPNEGO

Aby wymieni¢ wkfady oczyszczania wstepnego (stopnie oczyszczania 1 - 2),
postepuj zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

UWAGA: UZYCIE WKLADOW | MEMBRAN INNYCH NIZ ZALECANE PRZEZ
PRODUCENTA MOZE SPOWODOWAC ROZLEGLE ZNISZCZENIA  SYSTEMU |
OGRANICZYC ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU GWARANCJI.

1. Odcig¢ doptyw wody do systemu poprzez zamkniecie zaworu kulowego na przytgczu
wody.

2. Zamkng¢ zawor kulowy zbiornika przekrecajgc pokretto prostopadle do korpusu
zaworu.

3. Otworzy¢ zawor wylewki w celu wyréwnania cisnienia.
4. Pozostawic¢ system na 1 minute do catkowitego obnizenia ci$nienia.

5. Przy pomocy klucza uniwersalnego wykreci¢ ztgczki znajdujgce sie na konncach wktadow
wstepnych, po czym wyrzuci¢ wktady.

6. Owing¢ tasmg teflonowg gwintowang koncowke kazdej ztgczki, a nastepnie przy uzyciu
klucza uniwersalnego wkreci¢ ztgczki do nowych wkladéw wstepnych.

7. Podigczy¢é ponownie PRZEWODY do zigczek znajdujgcych sie na korncach wkiadow
wstepnych.
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8. Nastepnie postepowac zgodnie z pkt. 7.5.1 Przeptukiwanie wktadéw wstepnych
Uwaga: Koniecznos¢ krotszych okresdw pomiedzy wymianami wktadow uzalezniona jest
od jakosci wody zasilajgcej. Nalezy okresowo kontrolowaé wktady i dokonywac
zapisow serwisowych, ktoére pozwolg na utozenie programu serwisow w
zaleznosci od indywidualnych warunkow i jakosci wody.

8.2 INSTALACJA / WYMIANA MEMBRANY|

Aby wymieni¢ membrane (stopien 3 oczyszczania), postepuj zgodnie z nastepujgcymi
wytycznymi:
1. Odcig¢ doptyw wody do systemu poprzez zamkniecie zaworu kulowego na
przytgczu wody.
2. Zamkngc¢ zawor kulowy zbiornika przekrecajgc pokretto prostopadle do korpusu
zaworu.
3. Otworzy¢ zawor wylewki w celu zmniejszenia cisnienia w systemie.
4. Pozostawi¢ system na 1 minute do catkowitego obnizenia cisnienia.

5. Odfgczyc¢ szary przewdd 1/4" od gtowicy obudowy membrany postepujgc zgodnie
z zaleceniami opisanymi na stronie 8 niniejszej instrukcji (zobacz: Odtgczanie
standardowej szybkoztgczki typu JG).

6. Odkrecic¢ gtowice obudowy membrany obracajgc jg w kierunku odwrotnym do
ruchu wskazéwek zegara. Upewnié sie, ze o-ringi pozostaty na swoich miejscach
w zagtebieniach szyjki obudowy.

7. Przy pomocy kleszczy, ostroznie ztapac za plastikowy koniec wewnetrznej rurki
membrany i jg wyciggna¢. Czynnos¢ ta moze wymagacé niewielkich ruchow
skretnych w lewo i w prawo, gdyz membrana jest szczelnie dopasowana do
obudowy.

@ PRZED MONTAZEM MEMBRANY NALEZY ROZCIAC PRZEZROCZYSTA FOLIE OD

STRONY RURKI Z DWOMA ORINGAMI, NASMAROWAC ORINGI WAZELINA |
WKLADAC DO OBUDOWY PRZEZ FOLIE OCHRONNA, ABY NIE DOTYKAC
MEMBRANY PALCAMI (NIE ZDEJMOWAC NIEBIESKIEJ FOLIl Z MEMBRANY —
STANOWI ONA ELEMENT MEMBRANY)

Oringi
) !
Woda .
zasilajaca
> @ éczysta woda
KIERUNEK WELADANLA MEMBRANY @ —y e weda

WKLADAJ NOWA MEMBRANE, W OBUDOWE ZAWSZE W TYM KIERUNKU!
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8. Uszczelki o-ringowe na rdzeniu membrany posmarowac¢ wazeling techniczna.
Dociskajgc kciukami, przez folie ochronng, wtozyé nowg membrane do obudowy w
kierunku pokazanym na powyzszym rysunku. Wcisng¢é membrane do oporu, az
uszczelki o-ringowe znajdg sie w gniezdzie obudowy membrany. Zakreci¢ obudowe
membrany obracajgc gtowicg obudowy membrany w kierunku zgodnym do ruchu
wskazowek zegara. Podtgczy¢é wezyk 1/4" od glowicy obudowy membrany
postepujgc zgodnie z zaleceniami opisanymi na stronie 8 niniejszej instrukgcji
(zobacz: Podtgczanie do standardowej szybkoztgczki typu JG).

9. Nastepnie postepowaé zgodnie z pkt. 7.5.3 Kontrola cisnieniowa systemu
filtracyjnego

8.3 WYMIANA WKEADOW KONCOWYCH

Aby wymieni¢ wktady kohcowe (stopieh oczyszczania 4, 5, 6) postepuj zgodnie z
nastepujgcymi wytycznymi:
. Odcig¢ doptyw wody do systemu poprzez zamkniecie zaworu kulowego na przytgczu
wody.
. ZamkngC¢ zawor kulowy zbiornika przekrecajgc pokretto prostopadle do korpusu
zaworu.
Otworzy¢ zawor wylewki w celu wyrdwnania cisnienia.
Pozostawi¢ system na 1 minute do catkowitego obnizenia ci$nienia.
Przy pomocy klucza uniwersalnego wykreci¢ ztgczki znajdujgce sie na koncach
wktadéw wstepnych, po czym wyrzuci¢ wktady.
. Owing¢ tasmg teflonowg 8 razy gwintowang koncowke kazdej ztgczki, a nastepnie
przy uzyciu klucza uniwersalnego wkrecic ztgczki do nowych wktadéw koncowych.
Podtgczyé ponownie wezyki do zlgczek znajdujgcych sie na koncach wktadéw
koncowych.

-_—

AR N

»

N

®©

Nastepnie postepowac zgodnie z pkt. 7.5.2 Przeptukiwanie wktadéw koncowych

9. UTRZYMANIE SYSTEMU | POSTEPOWANIE W RAZIE
AWARII

1. Wymiana wktadow wstepnych (stopnie oczyszczania 1 - 2) co 3-6 miesiecy.
2. Wymiana wktadéw konicowych (stopnie oczyszczania 4- 6) co 3-6 miesiecy.
3. Wymiana membrany (stopien oczyszczania 3) co 2-5 lat.

JESL,I ZAISTNIEJE KTORAKOLWIEK Z PONIZSZYCH SYTUACJI PRZED UPLYWEM
SZESCIU MIESIECY OD INSTALACJI SYSTEMU, NALEZY WYKONAC NASTEPUJACE
OPERACJE:

1. SYSTEM PRODUKUJE MALO WODY: Wymieni¢ wkiady wstepne. Jesli wydajnosé
nie ulegnie poprawie, wymieni¢ wkfad koncowy (stopieh 4 i 5) i membrane.

2. Nalezy regularnie (np. raz w miesigcu) kontrolowaé poziom TDS® wody doprowadzane;
do systemu, jak rowniez wody oczyszczonej. Dane te pozwolg sledzi¢ wydajnos¢
systemu i skutecznos¢ uzdatniania wody. Membrana osmotyczna powinna obnizac
TDS wody zasilajgcej o okoto 90%. Jesli parametr TDS wody uzdatnionej nie miesci sie
w okreslonych granicach nalezy wymieni¢ wkiady wstepne, wkifady koncowe oraz
membrane osmotyczng.

16



Uwaga!

Aby urzadzenie dziatato prawidtowo i utrzymywato optymalng wartos¢ TDS, zaleca
sie pobieranie wody z systemu w ilosci 1 litra. W przypadku poboru mniejszych lub
wiekszych ilosci wody, mozliwe jest wystgpienie roznic w parametrach fizycznych i
chemicznych wody. Nastepny pobér 1 litra wody powinien odby¢ sie po 6 godzinach. Jest
to okres niezbedny do regeneracji ztoza, po ktérym woda odzyskuje odpowiedni poziom
zmineralizowania.

Wartos¢ TDS jest uwarunkowana zasoleniem wody zasilajgcej oraz iloscig wody
przepuszczonej przez system. Poczatkowo otrzymywane wielkosci TDS sg podwyzszone,
lecz po kilku pobraniach z systemu ulegajg one stabilizacji. W czasie uzytkowania ztoze
stopniowo ulega wyczerpaniu, dlatego istotne jest pamieta¢ o wymianie wkfadéw w
odpowiednim okresie.

(*) TDS - Total Dissolved Solids - ogdlna zawartos¢ substancji rozpuszczonych w wodzie
podawana w jednostkach ppm (part per milion = mg/l)

Woda po filtrze moze zawieraC pecherzyki gazu co jest normalnym zjawiskiem.

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIAZANIE
o Stezenie chloru w
wodzie zasilajgcej o Jesli woda zasilajgca zawiera wiecej niz 0,3
SMAK I/LUB przekracza dopuszczalng | ppm chloru, nalezy zastosowa¢ dodatkowy wktad
ZAPACH CHLORU | granice i doprowadzito do | wstepny. Nalezy skorygowac ten parametr przed
W WODZIE zniszczenia membrany. przystgpieniem do serwisu systemu.
UZDATNIONEJ |, Wkiad wstepny . Wymieni¢ wktady wstepne, wkiad koricowy,
przestat usuwac chlor z membrane oraz ogranicznik przeptywu.
wody zasilajgce;j.
. Zuzycie wkiadu . Wymieni¢ wkfad koncowy. Jesli smak i
INNY SMAK | koricowego. zapach sie utrzymujag, wymieni¢ wktady wstepne,
ZAPACH . Zuzycie membrane oraz ogranicznik przeptywu.
membrany . Wykonaé dezynfekcije.
. Wkiady wstepne | e Wymieni¢ wkiady wstepne. Jesli
lub membrana zapchane szybkos¢ uzdatniania nie ulegnie poprawie,
SYSTEM osadami wymieni¢ wktad korcowy, membrane oraz
PRODUKUJE ZBYT | sedymentacyjnymi. ogranicznik przeptywu.

MALO woDy |, Woda zasilajgca | e Zwiekszyé cisnienie wody, (w zaleznosci
system nie spetnia od potrzeb) do spetnienia warunkéw przed
wymaganych warunkow. przystgpieniem do serwisu systemu.

. Odtaczy¢ zbiornik od systemu
(zamkng¢ gtowny zawor wody, otworzy¢
wylewke, pozostawic¢ otwartg wylewke do

SYSTEM WOLNIEJ | *  Cisnienie powietrza w ca’fkowit’ego (_)bnizenia ciénien!a w systemie, 3

NIZ ZWYKLE zbiorniku ponizej 5-7 psi. o_d,’fa.czyc wezgk oqkza\jvo,rlllj _zbltornlkg)._s5pra\_/vd2|c

cisnienie w zbiorniku. Jesli jest ponizej 5 psi,

UZDATNIA WODE wyréwnac cisnienie do 0,4 bar (6 psi). Podigczyé
zbiornik do systemu. Zamkng¢ wylewke.
Otworzy¢ zawor gtéwny w celu ponownego
napetnienia zbiornika.

ZBIORNIK NIE *  Cisnienie powietrza w| e Odtaczy¢ zbiornik od systemu

NAPELNIA SIE zbiorniku powyzej 5-7 psi.| (zamkng¢ gtdwny zawoér wody, otworzy¢
wylewke, po zostawic otwartg wylewke do
catkowitego obnizenia ci$nienia w systemie,
odtgczy¢ wezyk od zaworu zbiornika).
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PROBLEM

PRZYCZYNA

ROZWIAZANIE

Sprawdzi¢ cisnienie w zbiorniku. Jesli jest
powyzej 7psi, wyrownac cisnienie do 0,4 bar (6
psi). Podtgczy¢ zbiornik do systemu. Zamkngé
wylewke. Otworzy¢ zawor gtéwny w celu
napetnienia zbiornika.

WYSOKI TDS
WODY
UZDATNIONEJ

*  Woda zasilajgca
system nie spetnia
wymaganych warunkow.

e Zuzycie membrany.

. Zwiekszy¢ cisnienie wody, dodatkowo
uzdatnia¢ wode, itp., (w zaleznosci od potrzeb)

do spetnienia warunkéw przed przystgpieniem do

serwisu systemu.
. Wymieni¢ wktady wstepne, wktad

koncowy, membrane oraz ogranicznik przeptywu.

CIAGLY WYPLYW
WODY DO » Zawor odcinajacy . Wyczyscic lub wymieni¢ w razie
KANALIZACJI PO ulegt zapchaniu potrzeby
NAPELNIENIU : '
ZBIORNIKA
IMPULSATOR . . . Wymienié¢ baterie
MAGNETYCZNY NIg| ©  Brak/zuzyta bateria ) Skontaktowaé sie z dystrybutorem:
DZIALA »  Ukiad scalony nie sklep@ukryteterapie.pl
PRAWIDLOWO dziata prawidiowo tel. +48 22 397 91 40

ZBYT NISKIE PH

* Nieprawidtowy pomiar

(paski lakmusowe

zafatszowujg wyniki).

*  Zbyt krétki czas

. Badac wode tylko profesjonalnymi
pH-metrami (tylko one dajg wiarygodne wyniki)
lub przekazac jg do laboratorium.

. Odczekaé zawarty w instrukcji czas do

(mierzone za
pomoca paseczkow nasycenia wody przez| nasycenia wody i ponowi¢ badanie.
lakmusowych) strukturyzator.

Uwagal!

W przypadku potrzeby zbadania wiasciwosci wody nalezy stosowac profesjonalne pH-
metry oraz testy kropelkowe tylko renomowanych firm. Nie zaleca sie stosowania paskow
lakmusowych, ktére zafatszowujg wyniki.

18


mailto:biuro@egidaconsulting.pl

10. SCHEMAT POLACZEN | WYKAZ CZESCI
MOLEKULARNEGO SYSTEMU OCZYSZCZANIA |

UZDATNIANIA WOD

=

ET
—L

Faucet (Wylewka)
Tank (Zbiornik)

Zbiornik na
wode

Wylewka

Feed water (Woda
b Drain (Odplyw wody do Sciekow)

&
L)

Przylacze wody

N3
i
ol
1. WKLAD WSTEPNY MECHANICZNY AC-IL-PP
2. WKLAD WSTEPNY MECHANICZNY Z WEGLEM AKTYWNYM  AC-IL-PP-GAC
3. MEMBRANA MOLEKULARNA AC-OM-75
4. WKLAD KONCOWY Z WEGLEM AKTYWNYM AC-IL-GAC
5. WKLAD KONCOWY - STRUKTURA + H2 + ORP + pH AC-IL-STR-H2-ORP-PH
6. WKLAD KONCOWY MINERALIZUJACY AC-IL-MIN
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7. OGRANICZNIK PRZEPLYWU
8. ZAWOR ODCINAJACY
9. ZAWOR ODPOWIETRZAJACY

11. IMPULSATOR MAGNETYCZNY MIM-2

Przy montazu systemu filtracyjnego, zbiornik z wodg umiejscowi¢ maksymalnie
blisko filtréw. Promien efektywnego zasiegu pola z MIM-2 to ok. 35 cm.

Impulsator MIM-2 powinien by¢ przyczepiony w taki sposéb tak, ze strzatka na
tylnej obudowie bedzie skierowana do goéry zbiornika.

Wiaczy¢ impulsator z ustawionym zakresem ,,2”.

Impulsator powinien znajdowaé sie na zbiorniku o ile to mozliwe najlepiej w
potozeniu rownolegtym do zespotu filtréw (posrodku).Takie umiejscowienie MIM-2 zapewni
efektywne oddziatywanie pola magnetycznego nie tylko na wode w zbiorniku, rowniez w
zespole filtréw i na same ztoza filtracyjne (wykorzystanie optymalne MIM-2). Impulsowe
pole magnetyczne z MIM-2 uporzadkuje strukture wody (wptynie na uporzgdkowanie dipoli
wodnych, co uniemozliwi krystalizacje i agregacje zwigzkéw mineralnych), dostarczy
wodzie informacji w postaci czestotliwosci pola magnetycznego o parametrze
wolnozmiennego pola magnetycznego ziemi (zakres 2), porozrywa wieloczgsteczkowe
tancuchy wody oraz przywroci wodzie strukture heksagonalng. Te parametry woda utracita
na skutek proceséw technologicznych (zasysania, cisnienia i ttoczenia).

Mozliwe jest wykorzystanie impulsatora do indywidualnego =zastosowania w
przypadku zaistniatego dyskomfortu — wystarczy wtedy odczepi¢ impulsator MIM-2 od
zbiornika i przytozy¢ strong oznaczong strzatkg do miejsca gdzie odczuwamy dyskomfort.
Relaksujgce dziatanie pola magnetycznego z MIM-2 skutecznie usunie problem (wskazane
zastosowanie zakresu ,17”).

Zamontowana bateria wystarcza (przy pracy ciggtej) na okres ok. 1 miesigca.
Bezwzgledne wskazanie stosowania baterii weglowo-cynkowej (carbon zinc) 6F22 9V.

W razie probleméw z uzytkowaniem lub dziataniem impulsatora magnetycznego MIM-2
nalezy skontaktowac sie z:

sklep@ukryteterapie.pl
tel. +48 22 397 91 40
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12. KARTA INSTALACJI MOLEKULARNEGO SYSTEMU

OCZYSZCZANIA | UZDATNIANIA WODY

UZYTKOWNIK SYSTEMU POWINIEN DOPILNOWAC, ABY WYKONUJACY
POSZCZEGOLNE INSTALACJE | MONTAZ MOLEKULARNEGO SYSTEMU
OCZYSZCZANIA | UZDATNIANIA WODY WYPELNIt ODPOWIEDNIE MIEJSCA W
TABELI DLA EWENTUALNEGO WYKONANIA PRAC SERWISOWYCH

INSTALACJE | URUCHOMIENIE WYKONANE PRZEZ:

INSTALACJE RUROWE

FIIMI@: o bbbt es
DA WYKONMANIAL ...oooceseennnnes et eee e e s e s ettt e ettt et
NazZWISKO: .......ccooveicese e Tel: o
INSTALACJE | PODLACZENIA ELEKTRYCZNE

FIIMI@: bbbttt r e
Data wykonania: ... [
NazwiskO: .........ccccuiiiiiiiii e, ..

N UPFAWRNIEI: ..o s e

L= PO PPPPTN

SERWIS FILTRA
AMII Sp. z o0.0.

tel. 42 6484848 wew 102,
serwis@amii.pl
(woj. zachodniopomorskie, lubuskie, dolnoslgskie, opolskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie,
todzkie, Swietokrzyskie, Slgskie, matopolskie, podkarpackie)

tel. 22 8864010,
warszawa@amii.pl

(woj. pomorskie ,warminsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie)

SERWIS IMPULSATORA MIM-2
Egida Consulting Sp. z 0.0., Sp. j.
sklep@ukryteterapie.pl
+48 22 397 91 40
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13. WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancji udziela sie na okres 24 miesiecy od daty sprzedazy.

2. Ujawnione w tym okresie wady bedg usuwane bezptatnie w odpowiednim czasie od daty

dostarczenia towaru do gwaranta, zgodnie z ustawg z dn. 30.05.2014 r. o szczegdlnych

warunkach sprzedazv konsumenckiej oraz o zmianach Kodeksu Cvwilneao. W razie braku

stwierdzenia wadliwosci urzadzenie stawia sie do dyspozycji uprawnionego w miejscu, w

ktorym stwierdzono brak wadliwo$ci.

3. Zgtoszenie reklamacyjne przy braku wadliwosci lub niezgodnos$ci z umowg urzgdzenia
uznaje sie za zgtoszenie dokonania odptatnego przegladu gwarancyjnego urzgdzenia.

Koszt przegladu zgodny jest z aktualnie obowigzujgcym cennikiem.

4. Do obowigzkow posiadacza urzgdzenia nalezy:
- wiasciwe i zaodne z instrukcia uzvtkowanie

- przeprowadzenie co 6 miesiecy odptatnej wymiany wktaddw filtracyjnych i sanityzaciji

urzgdzenia pod grozbg utraty gwarancji.

5. Gwarancjg nie sg objete:

- czesci | wkiady filtracyjne, podlegajgce biezacej eksploatacji (zgodnie z punktem 4
warunkéw gwarancji)

- mechaniczne uszkodzenia urzgdzenia i wywotane nimi wady

- uszkodzenia i wady wynikte na skutek niewtasciwego i niezgodnego z instrukcjg
uzytkowania

- uszkodzenia i wady wynikte na skutek przerébek i zmian konstrukcyjnych.

6. Podstawe do realizacji uprawnien gwarancyjnych stanowi karta gwarancyjna i/lub
dokument zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), posiadajacy czytelng nazwe
urzadzenia, date sprzedazy i dane sprzedajgcego.

7. W przypadku braku karty gwarancyjnej i/lub dowodu zakupu, urzgdzenie zostanie
naprawione odptatnie.

8. Zgtoszenia bedg przyjmowane pod numerem telefonu 42 6484848 wew 102,
email: serwis@amii.pl (woj.zachodniopomorskie, lubuskie, dolnos$laskie, opolskie,
wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, tddzkie, Swietokrzyskie, slgskie, matopolskie,
podkarpackie)

tel. 22 8864010 , email: warszawa@amii.pl (woj. pomorskie ,warminsko-mazurskie,
podlaskie, mazowieckie, lubelskie)

9. Przesyiki za pobraniem nie bedg przez gwaranta przyjmowane.
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INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

MOLECULAR WATER PURIFICATION
AND TREATMENT SYSTEM

VISANTO



Thank you for choosing Our Molecular Water Purification And Treatment System.
You have become a user of the perfect system, which with high efficiency:

- removes the most organic and inorganic contaminants,

- lowers the potential of the redox (oxidation-reduction potential),
- increases the pH of water (alkaline water),

- structures the water,

- restores lost magnetic memory of water, ordering its dipoles,

- improves the taste and odour of water.

The system uses the pressure of the household water system. The pressurized
water flows through the molecular membrane which retains contaminations. The purified
water is directed into the tank, and from the tank it flows into the spout. Instead,
the contaminations are directed to the drain of the water drainage system.

The system consists of a high-quality initial and final cartridges. The initial cartridges
stop the mechanical, organic and chlorine contaminations. The final cartridges improve
the taste and odour of water, eliminate the trace gaseous substances that can penetrate
through the molecular membrane. The shut-off, four-way valve shuts off the water supply
when the tank is full, and the spout is closed.

The Molecular Water Purification and Treatment System will provide you with
an inexhaustible source of crystal clear water perfect for drinking, cooking and other purposes.
Having at hand a source of high quality water eliminates the need to purchase bottled water.

The Molecular Water Purification and Treatment System includes a pressure tank
with a volume of 12 dm3.

IMPORTANT SYMBOLS !

A symbol indicating places and steps for which special attention should be paid.

A symbol for the unconditional need to respect the steps for the security reasons,
or in connection with the occurrence of threat of damage to the device.

-

Reference to other places in the instructions where the discussed function
is described in more detail.

il B

These chapters are intended primarily for installation and maintenance staff.
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NOTE: Ice machine with integrated refrigerator may not work properly in the case
of cooperation with the Molecular Water Purification and Treatment System installed and supplied
from a source of water the parameters of which are not within the pressure range (2.2 - 6.0 bar),
referred to on page 6.

CHECK THE WATER SUPPLY: The source of COLD water supply to the sys-
tem must meet certain conditions. Check the specification on page 6. If the source water does
not meet the conditions, the Molecular Water Purification and Treatment System will not
produce good quality water and the membrane and cartridges lives will be significantly reduced.

NOTE: The chlorine dissolved in the water can damage the membrane. The
initial cartridges remove chlorine to the level indicated in the specification on page 6.
It is important that initial cartridges are replaced at intervals recommended on page 15, par. 9.

NOTE: Rinse the membrane and the final cartridges before the first consumption
of water from the Molecular Water Purification and  Treatment  System.
The membrane is protected with a food preservative, which must be rinsed
before the first intake of water from the system. This procedure is described on page 12 (par. 7.5)

Carefully read all the steps and instructions regarding the installation and use
!A of the system. Carefully follow the steps for proper installation. Knowing the content
of these instructions will let you take full advantage of the benefits of your system.

DO NOT attempt to use the system for the production of drinking water from the sources
| not intended for this purpose. Do not use the system with microbiologically contaminated
A water or with water of unknown parameters without submitting it to disinfection

before or after treatment.

Consult your local sanitary and other regulations related to the water
system connections. Follow their instructions when installing. Adhere to the local
!A regulations when they differ from these instructions. This system works with water
pressure between 2.2 bar (32 psi) (minimum) and 6.0 bar (87 psi) (maximum).
If the pressure exceeds 6.0 bar (87 psi), a water pressure reducer must be installed.

| Do notinstallthe system outdoors or under conditions of extremely high orlow temperatures.
A The temperature of the water supplied to the system should be between 4 ° C and 38 ° C.

Do not connect the system to the source of hot water.

The membrane is protected with a food preservative during its storage
andtransport. Make sure thatitwasrinsed according to the instructions on page 12 (par. 7.5).



The wiring diagram and parts list of the system is on p. 16, par. 10.

INITIAL MECHANICAL CARTRIDGE.

Cold water from the supply pipe flows through the sediment cartridge made
of high quality polypropylene cord that stops mechanical contaminations such as sand, silt,
rust, sludge and other deposits.

INITIAL MECHANICAL CARTRIDGE WITH ACTIVE CARBON

The cartridge is made of polypropylene cord and granular activated carbon. The activated
carbon removes chlorine and its derivatives, lead, toxic heavy metals, pesticides, detergents,
phenols and organic compounds. The polypropylene cord removes minor mechanical contaminations.

MOLECULAR MEMBRANE

The membrane is a barrier for organic and inorganic contaminants, water-soluble
solids, heavy metals, radioactive and carcinogenic elements. The membrane is only
permeable to water molecules, since it has pores with diameter of 0.0001 micron.
The treated water is collected in the tank, and then directed to final cartridges and to spout.
Dirty water is, through the flow restrictor, directed to drain.

FINAL CARTRIDGE WITH ACTIVE CARBON
Water, after leaving the tank, flows through the final cartridge with high quality
active carbon. The cartridge improves the taste and smell of water.

FINAL CARTRIDGE - STRUCTURE + H2 + ORP + pH

After the final cartridge with active carbon the water flows through special Redox
cartridge. The cartridge saturates water with minerals. The cartridge contains natural mineralizing
deposit that decreases the ORP potential (oxidation- reduction potential), saturates the water with hy-
drogen molecules and increases the pH (alkolizng effect). The cartridge improves the taste of water.

FINAL MINERALIZING CARTRIDGE

The cartridge saturates water with minerals. The cartridges contain natural minerals,
the appropriate fragmentation of which causes their dissolution in water. The water
is alkaline after using the cartridge.

WATER TANK

The water tank, depending on the water pressure in the water supply network, may fit
up to 8 liters (total capacity of the tank is 12 liters). When the tank is full of water, the membrane
inside the tank maintains the water pressure at 2.5-3.0 bar. This pressure provides for fast flow
of water through the final cartridges to the spout. When the tank is empty the pressure
within the tank is 0.3 - 0,5 bar (5+7 psi).



SHUTOFF VALVE

The system is equipped with a shut-off valve which at the time of filing the tank
and closing of the spout valve, closes off the water supply to the system. When the pressure
of water in the tank drops, the shut-off valve opens and the water supply system is again supplied
from the network.

FLOW RESTRICTOR

Flow restrictor limits the amount of water flowing from the mambrane to drain,
thus increasing the pressure on the mambrane allowing the process of reverse osmosis
to take place.

VISANTO
Height 43.0 [cm]
Width 33.0 [cm]
Depth 12.0 [cm]
Supplying water pressure range 2.2 -6.0 [Bar]
The supply water temperature range 4 - 38 [°C]
Maximum TDS 1500 ppm (*)
Maximum concentration of Chlorine 0.3 ppm
The supplying water pH range 2-1
Performance 291 dm?®/ 24h

75 GPD (gallons per day) (**)

Salt reduction degree 95-97 %
Total volume of the water tank 12.0 dm?
Maximum volume of water in the tank 8.0dm?

(*) - water hardness < 17 mg CaCO3
« turbidity < 1INTU
 SDI (colloidal index) <5
* Fe <0.01 mg/l
* Mn < 0.05 mg/l
* Si< 25 mgl/l

(**) At a pressure of 4 [Bar], water temperature of — 25 [°C] and TDS = 250 ppm



The Molecular Water Purification and Treatment System is adapted for mounting
in a kitchen sink or a bathroom washbasin cabinet. The system can be wall mounted or free
standing next to the water tank. The spout should be installed in the sink, next to the kitchen
countertop or in a special holder on the wall.

The system can also be mounted at some distance from the spout, having regard
to the safety conditions described on page 4. Close distance to the source of water
and sewage systems necessary.

WATER SOURCE
To bring the water to the system the water connection supplied with the system must
be mounted (page 8, p.7.1.).

WATER DRAIN OUTLET TO THE SEWAGE SYSTEM

There must be a suitable outlet for dirty water coming from the Molecular
System rinsing. When mounting at distance, the drain points may include: floor drain,
washing machine drain, sewage pipe, sewage manhole, etc. The drain connection supplied
with the system allows you to connect the system to a discharge pipe located under the sink.

NOTE: Length of the hoses supplied with the system allows to move the system freely
during the maintenance. |If, for aesthetic reasons, those hoses are shortened,
then the system must be left at the site of its installation during the maintenance.
Consideration should be given to access to the system during maintenance.

5.1 CHECKLIST:
1. Molecular Water Purification and Treatment System including water tank.
2. Yainch connection hoses
3. Installation kit, tank valve, drain connection, water connection, spout with a set of seals.

4. Installation and operating instructions.

5.2 REQUIRED TOOLS AND MATERIALS:
1. Driller with variable speed.
2.04,06,310, D 13 drills.
3. No. 17, 24, 32 open wrenches, or master wrench, pliers.
4. Screwdriver.
5. Technical knife or scissors.

6. Teflon tape.
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In case of a system including JG type quick connectors, introducing the connecting
hoses to each connector is enough.
6.1 Connecting to a standard JG type quick connector

Introduce the hose into the connector until it stops. The clamping ring has blades made of stainless

steel, which hold the hose, while the inner seal provides for the connection tightness.
Pull the hose to see if it is secured. A good practice is to test the system

under pressure before leaving the place of installation.

6.2 Removing the standard JG type quick connector

Make sure that the water in the system is not under pressure. Press the clamping
ring in the direction of the connector front. Pull the hose wile holding the ring.
The connector can be reused.

i

Installation of the membrane in the casing
NOTE: The membrane is hermetically packaged and protected with a food preservative.
During installation, cut the transparent film on the side of the tube with two o-rings, lubricate O-rings
with Vaseline and insert through the protective film, without touching the membrane with your fingers.
(DO NOT REMOVE THE BLUE FILM FROM THE MEMBRANE - IT IS A COMPONENT
OF THE MEMBRANE)
The membrane should be placed in its casing before installing the system.
The membrane installation is described on page 13, paragraph 8.2.

71 STEP 1: COLD WATER SOURCE CONNECTION

There are several ways to connect the system into the main water source.
Depending on the local standards, the purchased system may comprise the water supply
connectors of 3/8”, 1/2” and 3/4”. Select one of the two methods described below
of connecting the system to the water source, depending on the connection.
NOTE: The Molecular Water Purification and Treatment System can only be connected
to a source of cold water!
Do not connect the system to the source of hot water. Hot water can severely damage the system.



7.1.1

7.1.2

METHOD 1: 3/4” or 1/2” water connection - Connecting at the water tap

1. Hot water connector
2. Cold water connector
3. Ball valve

4. Faucet

1. Locate the valves of hot and cold water under the sink , and then close them. Open
the hot and cold water fucet in the tap to drain water and to ensure that the water supply
was cut off.

2. Remove the screws connecting the tap and remove the tap. Then apply the seal
and install the water connection elements, bearing in mind that the element with a hole
should be installed on the source of cold water. Tighten fully.

3. Wind a Teflon tape to the valve threads, screw the ball valve into
the bore of the cold water connection element.

4. Attach the tap to the water connection elements. Close the hot and cold water faucet
in the tap, and the ball valve connection, and then open the inlet of hot and cold
water to check the tightness of connections.

5. The ball valve must be connected to the system with a 1/4“ flexible hose which

is ttached to the kit. the valves of hot and cold water under the sink , and then close them.

METHOD 2: 3/8” or 1/2” water connection - Connecting at the water source

1. Connector element 3/8”
2. Ball valve

1. Locate the cold water valve under the sink (if the connection is mounted after
of the valve), or the main shutoff valve (if the connection is installed before the cold water
valve, as in the diagram), then tighten the water supply. Open the cold water valve

in the tap to drain the water.
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7.2

2. Unscrew the nut of connection hose or the shut-off valve. Apply the seal and mount
the connection element, tighten until it stops.

3. Wind a Teflon tape to the valve threads, screw the ball valve into the bore of the cold
water connection element.

4. Connect the connection hose to the connection element or install the shut-off valve.
Close the ball valve, and then open the main shut-off valve or the cold water
valve to check the tightness of connections.

5. The ball valve must be connected with a flexible hose to 1/4” system,

which is supplied in the Kkit.

STEP 2: SPOUT INSTALLATION

1. The spout should be installed with regard to aesthetics, functionality and comfort.
For this purpose, a flat surface for secure attachment is necessary.
Check also whether the space under the sink allows for carrying out assembly
of the spout at the desired location.

2. In case of lack of an adequate space for mounting the spout from the top
side of the sink, it can be mounted on the countertop next to the sink.
Check the limitations caused by the thickness of the cabinets and drawers wall,
brackets, etc. If the countertop plate is made of ceramic, then the necessary hole should
be made by the method used for drilling holes in porcelain sinks.

NOTE: The process of drilling a hole in the sink requires attention and care. The sink
of porcelain may be crashed, if the operation is carried out carelessly.

7.2.1

Drilling a hole in the sink of porcelain / stainless steel / aluminum

To mount the spout, a hole with a diameter of @ 13 mm must be made. It is recommended
to use a special drill bit when drilling in porcelain. Use the safety glasses and be careful,
while following the below steps, when making the hole in the sink or countertop:

NOTE:

1. Stick the a slice of the mounting tape (the maximum thickness of the countertop
to which the spout may be mounted is 60 [mm]), in the place where the whole
is to be drilled.

2. Perform slowly the hole in a designated place, using a driller with adjustable speed,
including a drill bit of @ 6 mm. Use oil to cool the drill bit during drilling, if necessary.
3. Enlarge the hole using a drill bit with a diameter of @ 10 mm.

4. Enlarge the hole using a drill bit with a diameter of @ 13 mm.

Drill slowly with a well lubricated drill bit.

5. Clean and/or grind the area of drilling, and then remove the mounting tape.
pieces of metal on porcelain cause rapid formation of stains.

6. Move the rosette and the rubber seal though spout thread, according
to the diagram (p.10).

7. Put plastic and a metal washers on the underside of the sink, and then
tighten the nut until it stops.



7.3

7.4

8. After the faucet installation, insert the nut that fixes one hose on another,
then insert the clamping ring that fixes one hose on another and push the pin.
9. Tighten the nut that  secures the hose until it stops.
10. The other free end of the 1/4 , hose must be connected to the connector
marked as FAUCET.

STEP 3: DRAIN CONNECTION INSTALLATION

1. Drain connection fits most standard drain pipes with a diameter of 50 mm.
The connection should be mounted above the trap on the vertical or horizontal
pipe connecting the sink drains.

2. Unscrew the clamping screws and put the front half of the drain connection
at the point of its installation. Mark the spot where the drainage hole is to be made,
and then drill the drainage hole with a drill bit with 4 mm diameter through
the connection element hole. Do not install the drain connection close
to the waste settler, because it can lead to the drain clogging. Before performing
the hole and installation of the connection the future course of the 1/4”
hose must also be considered.

3. Expand the drill hole In the place marked in picture below, with a drill
bit with diameter of 6 mm in the drain pipe.

4. Remove the circular central part and the paper protection from a foam seal
supplied with the drain connection, Attach it to the drain pipe in such a way
that the hole in the seal coincides with the hole in the pipe and the clamp.
5. Position the front part of the drain connection with the executed hole using
a @ 4 mm drill or a narrow screwdriver. Then apply the second element
of the connection with clamp screws to connect together the two elements
of the connection. Tighten the screws evenly.

6. Connect one end of 1/4” hose to the drain connection, and the other one
to the connector marked as DRAIN.

S | Drain clamp
insta

here —*

STEP 4: TANK VALVE INSTALLATION

1. Tighten the tank valve until it stops, in case of a plastic tank.

2. In the case of a metal or metal-plastic thread tank, wrap the Teflon tape
and the screw the tank valve.
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7.5.1

7.5.2

8.1

STEP 5: PREFILTERS FLUSHING

1. Remove the 1/4” flexible hose from point ,A” (diagram p. 16).

2. From 6m long 1/4” flexible hose (included) cut off a piece long enough to reach
from the filter to the sink.

3. Other end of the hose connect to point ,A”.

4. Open the ball valve at the water feed.

5. Slowly open the cold water valve. After the pressure increases, check for any leakage.
6. Flush prefilters for at least 5 minutes.

7. After prefilters flushing, close cold water valve and proceed to postfilters flushing.

STEP 6: PREFILTERS FLUSHING

1. Remove the 1/4” flexible hose from point ,B” (diagram p. 16).

2. Free end of the hose in the sink plug to point ,B”.

3. Close the ball valve at the tank.

4. Slowly open cold water valve. After the pressure increases, check for any leakage.
5. Flush postfilters for at least 5 minutes.

6. After postfilters flushing, close cold water valve. Connect the filter according
to diagram at p.18.

7. Procced accordingly to paragraph 7.5.1 PREFILTERS FLUSHING.

8. Procced accordingly to paragraph 7.5.3 PRESSURE CONTROL.

9. Procced accordingly to paragraph 7.5.2 POSTFILTERS FLUSHING.

REPLACEMENT OF PRE-TREATMENT CARTRIDGES

Follow the below guidelines o replace the initial purification cartridges
(4, 1, 2 purification stages):

NOTE: THE USE OF CARTRIDGES AND MEMBRANES OTHER THAN THOSE
RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER MAY CAUSE EXTENSIVE
DESTRUCTION OF THE SYSTEM AND LIMIT THE LIABILITY OF THE GUARANTEE.

1. Shut off the water supply to the system by closing a ball valve on the water connection.
2. Close the ball valve of the tank by screwing perpendicular knob to the valve body.
3. Open the discharge valve to equalize the pressure.

4. Leave the system for 1 minute to completely reduce the pressure.

5. Using a master wrench unscrew the fittings at the ends of initial cartridges,
then throw away the cartridges.

6. Wrap the threaded end of each connector with the Teflon tape, and then screw
connectors to the new initial cartridges using a master wrench.

7. Reconnect the hoses to the connectors located at the ends of the final cartridges.



NOTE: The need for shorter periods between the cartridges replacements depends on the quality
of the supplying water. Check periodically the cartridges and make the maintenance records, which
will allow to arrange the maintenances program, depending on individual conditions and water quality.

8.2

¢

MEMBRANE INSTALLATION/REPLACEMENT

Follow the below guidelines to replace the membrane (hase 3 of treatment):
1. Shut off the water supply to the system by closing a ball valve on the water connection.
2. Close the ball valve of the tank by screwing perpendicular knob to the valve body.
3. Open the discharge valve to reduce the pressure in the system.

4. Leave the system for 1 minute to completely reduce the pressure.

5. Disconnect the grey 1/4” hose from the head of the membrane casing by following
the instructions described on page 8 of these instructions

(see: Disconnecting from the standard JG type quick connector).

6. Unscrew the membrane casing head by turning it to the left Make sure the O-rings
remain in place in the recesses of the casing neck.

7. Carefully grab the plastic end of the inner membrane tube with the help of forceps,
and pull it out. This operation may require a slight twisting motion to the left
and to the right, because the membrane is tightly fitted to the casing.

PRIOR TO THE MEMBRANE INSTALLATION, CUT THE TRANSPARENT FILM FROM

THE TUBE SIDE WITH TWO O-RINGS, LUBRICATE O-RINGS WITH VASELINE AND INSERT
INTO THE CASING THROUGH THE PROTECTIVE FILM, NOT TO TOUCH THE MEMBRANE
WITH YOUR FINGERS (DO NOT REMOVE THE BLUE FILM OF THE MEMBRANE -
IT IS THE MEMBRANE ELEMENT).

¢

] lonngs

Seal
=\ _} Clean
Q) water

@ = Drain

INSERT THE NEW MEMBRANE INTO THE CASING, ALWAYS IN THIS DIRECTION!
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8.3

8. Grease with jelly petroleum the O-ring seals on the membrane core. Insert a new
membrane into the casing in the direction shown in the figure above, while pressing the
protective foil with thumbs. Push the membrane, untili the O-Ring seals
reach the membrane casing slot until it stops. Screw the membrane casing head by turning
it to the right. Connect the 1/4” hose from the head of the membrane casing
by following the instructions described on page 8 of these instructions
(see: Connecting to a standard JG type quick connector).

FINAL CARTRIDGES REPLACEMENT

Follow the below guidelines to replace the final cartridges (4, 5, 6 purification stage) :
1. Shut off the water supply to the system by closing a ball valve on the water connection.
2. Close the ball valve of the tank by screwing perpendicular knob to the valve body.
3. Open the discharge valve to equalize the pressure.

4. Leave the system for 1 minute to completely reduce the pressure.

5. Using a master wrench unscrew the fittings at the ends of initial cartridges,
then throw away the cartridges.

6. Wrap the threaded end of each connector with the Teflon tape eight times,
and then screw connectors to the new final cartridges using a master wrench.
7. Reconnect the hoses to the connectors located at the ends of the final cartridges.

1. Replacement of initial cartridges (1 - 2 purification stages) every 3-6 months.
2. Replacement of final cartridges (4 - 6 purification stages) every 3-6 months.
3. Membrane replacement (3 purification stage) every 2-5 years.

PERFORM THE FOLLOWING STEPS, IF ANY OF THE BELOW SITUATIONS OCCURS WITHIN
SIX MONTHS OF THE SYSTEM INSTALLATION:

Caution!

1. THE SYSTEM GENERATES LITTLE WATER: Replace initial cartridges.
If the performance does not improve, replace the final cartridge (stage 4 and 5)
and the membrane.

2. Regularly (e.g. once a month) check the level of TDS(*) of the water supplied
to the system, as well as the purified water. That data allows to track the system
performance and the water treatment efficiency. The osmotic membrane should reduce
TDS of the supplying water by t least 90%. If TDS parameter of the treated water does
not fit within certain limits, replace the initial and final cartridges and the osmotic membrane.

To make the device work properly and maintain an optimal value of TDS, a 1 liter water

intake of the system should be used. In the case of collection of smaller or larger amounts of water,
differences in the physical and chemical parameters of the water may occur. The next 1 liter of water
intake should occur after 6 hours. This is the period of time necessary to recover the deposit, after

which the water shall recovers the appropriate level of mineralization.



TDS value is determined by the saltiness of the supplying water and the amount
of water flown through the system. Initially, the obtained TDS is increased, but after more intakes
from the system it is stabilized. During the use, the deposit is gradually depleted,
therefore it is important to make replacement of cartridges in the appropriate period.
(*) TDS - Total Dissolved Solids - the total content of substances dissolved in water expressed
in ppm (part per million =mg /1)

Water that flown through the filter may contain gas bubbles which is a normal phenomenon.

PROBLEM CAUSE SOLUTION

» The concentration of chlorine
TASTE AND/OR in the supplying water exceeds
ODOR OF the allowable limit and led to the
CHLORINE IN membrane damage.
TREATED WATER * The initial cartridge stopped
removing chlorine from the water

supply.
OTHER TASTES AND | - Final cartridge wear. * Replace the final cartridge. If the
ODOURS * Membrane wear taste and odour persist, replace
the initial cartridges and the flow
restrictor.
* Perform disinfection.
THE SYSTEM * Initial cartridges or membrane | * Replace initial cartridges. If the
GENERATES clogged with sedimentation speed of treatment does not
LITTLE WATER sludge. improve, replace initial cartridges,
» Water supplying the system final cartridges, membrane
does not meet the required and flow restrictor.
conditions. * Increase water pressure

(depending on needs) to meet the
conditions, prior to the system
maintenance.

THE SYSTEM PURI- | « The air pressure in the tank * Open the spout valve and drain
FIES WATER SLO- is under 5-7 psi. the tank to the end. Check the
WER THAN USUALLY pressure in the tank, leaving the
spout open. If it is low,
equalize the pressure to 0.4 bar
(6 psi). Close the spout for refilling

the tank.
* Water supplying the system | ¢ Increase water pressure
TREATED WATER does not meet the required (depending on needs),
HIGH TDS conditions. maintenance treat water etc.
* Membrane wear. additionally to meet the conditions,

prior to the system.

* Replace initial cartridges, final
cartridges, membrane and flow
restrictor.
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TANK IS NOT
FILLING UP

* Air pressure in the tank is
higher than 5 -7 psi.

* Unplug the tank from the system
(close main water feed valve, open
the faucet to remove the pressure
from filtering system, remove the
hose from tank ball valve). Check
the pressure in the tank. If it is
higher than 7 psi, lower it to 0,4 bar
(6 psi). Plug the tank to the system.
Close the faucet. Open the main
water feed valve

CONSTANT WATER
FLOW TO THE DRAIN

AFTER
FILLING UP
THE TANK

* The shut-off valve is clogged.
* Clean or replace if required.

PH TOO LOW
(measured with
litmus strips)

* Incorrect measurement
(litmus strips falsifies the
results).

* Too short time water
saturation by the structurizer.

* Test the water with professionals
with pH meters (only they give
reliable results) or send it to the
laboratory.

* Wait until the time specified in
the manual water saturation and
retest.

Warning!

In case of voluntary water analysis, it is highly recommended to use reputable pH-meters and
drop tests. Please mind that tests carried out with litmus paper lack in precision and may give a
wrong impression about the product quality

4% ,

[=

l

j

Fead water

L Dirain

1. AC-IL-PP INITIAL MECHANICAL CARTRIDGE
2. AC-IL-PP-GAC INITIAL MECHANICAL CARTRIDGE WITH ACTIVE CARBON
3. AC-OM-75 MOLECULAR MEMBRANE

4. AC-IL-GAC FINAL CARTRIDGE WITH ACTIVE CARBON
5. FINAL CARTRIDGE - STRUCTURE + H2 + ORP + pH AC-IL-STR-H2-ORP-PH
6. AC-IL-MIN FINAL MINERALIZING CARTRIDGE
7. FLOW RESTRICTOR

8. SHUT-OFF VALVE
9. VENTING VALVE




Put the water tank close to the filters, when instaling the filter system.
The radius of the effective range of the field from MIM-2 to approx. 35 cm.
MIM-2 pulser should be attached in such a way that the arrow on the back
casing is facing the tank upper part (inscriptions on a sticker on the front side are visible ,upside
down”). The pulser can be easily rotated, because it is attached to the tank by means of Velcro.

- b
=-;T-
d == Ha3 “:.rﬁ L
I'h |
GOOD BAD

Turn on the pulser with the range ,,2” set up.

The pulses should be located on the tank, preferably in parallel position towards the fil-
ters assembly (in the middle). Such MIM-2 location will ensure the effective magnetic
field impact, not only on the water in the tank, but also on the filters assembly and the filter
deposits themselves (MIM-2 optimal use). The pulsed magnetic field from MIM-2 arranges the
structure of water (it will affect the ordering of the water dipoles, which shall prevent crystallization
and aggregation of minerals), shall provide water with information in the form of the magnetic
field frequency with the parameter of slowly changing magnetic field of the ground (scope 2),
broke high molecular chains of water and restore hexagonal structure to water. Those parameters
were lost by water due to processing (suction pressure and discharge).

It is possible to use the pulser to the individual application in case of discomfort -
just detach MIM-2 pulser from the tank and put the side marked by the arrow
on the point where the discomfort is felt.

The relaxing operation of the magnetic field including MIM-2 shall effectively remove
the problem (range ,1” recommended use).

The installed tap is sufficient for a period of approx. 1 month (at continuous operation).
Absolute indication of the use of zinc-carbon batteries 6F22 9V.
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THE SYSTEM USER SHOULD ENSURE THAT THE PERSON EXECUTING
THE INSTALLATION AND ANSSEMBLY OF THE MOLECULAR WATER PURIFICATION
AND TREATMENT SYSTEM FILLS IN THE APPROPRIATE FIELDS OF THE TABLE
FOR THE POSSIBLE MAINTENANCE WORKS EXECUTION.

INSTALLATION AND STARTUP EXECUTED BY:
PIPING SYSTEMS COMPANY: ...
Date Of execution ..........................................................................
Last name: L L= PSS
INSTALLATIONS AND ELECTRICAL (©70] 101 0T= 1 1|/
CONNE CTIONS e e e
Date Of execution- ..........................................................................
LicenSe NO.: ..o

Last name:

-------------------------------------------------------- Tel: e

SERVICE

AMII Sp. z o.0.

tel. 42 6484848 wew 102,
serwis@amii.pl
(woj. zachodniopomorskie, lubuskie, dolnoslgskie, opolskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie,
todzkie, swietokrzyskie, Slaskie, matopolskie, podkarpackie)

tel. 22 8864010,

warszawa@amii.pl
(woj. pomorskie ,warminsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie)

MIM-2 Magnetic pulser service
Egida Consulting Sp. z 0.0., Sp. j.
sklep@ukryteterapie.pl
+48 22 397 91 40




1. The guarantee is granted for a period of 24 months from the date of sale.

2. Any defects found in this period will be repaired free of charge at the due time from the date
of delivery to the guarantor, in accordance with the Law of 30.05.2014 On special conditions
of consumer sales and amendments to the Civil Code. In case of no defects found, the device
shall be available for the owner in the place where no defects were found.

3. In case of the complaint notification in the absence of defects or non-compliance
with the agreement, the device shall be considered to be notified for the paid guarantee reviewing.
The cost of the review is consistent with the current price list.

4. The duties of the device holder include:

- appropriate and in accordance with the operating instructions

- carrying out every 6 months a paid replacement of filter cartridges and the equipment sanitizing
under the threat of loss of guarantee.

5. The Guarantee does not cover:

- parts and filter cartridges, that are subject to ongoing wear (in accordance with par. 4
of the guarantee conditions)

- Mechanical damage to the device and defects caused thereby

- damages and faults caused by the improper use, inconsistent with the instructions

- damage and defects caused as a result of modifications and design changes.

6. The basis for the guarantee rights implementation is a guarantee card and/or proof of purchase
(receipt or invoice), including a readable device name, date of sale and the seller’s contact details.

7. In case of lack of the guarantee card and/or proof of purchase, the device will be repaired for a fee.

8. The notifications will be accepted under the telephone number 42 6484848 wew 102,
email: serwis@amii.pl (woj.zachodniopomorskie, lubuskie, dolnoslgskie, opolskie,
wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, todzkie, swietokrzyskie, Slgskie, matopolskie,
podkarpackie)

tel. 22 8864010 , email: warszawa@amii.pl (woj. pomorskie ,warminsko-mazurskie,
podlaskie, mazowieckie, lubelskie)

9. COD will not be accepted by the guarantor.
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