
VESIVEK-
SADEVESIJÄRJESTELMÄT 
JA KATTOTURVATUOTTEET
Kestävät ja turvalliset sadevesi- ja kattoturvatuotteet ovat oleellinen osa toimivaa kattoa. Vesivek on 
alan markkinajohtaja ja panostanut tuotekehitykseen jo yli 40 vuoden ajan. Tuotteemme on kehitetty 
suomalaisiin koteihin sekä kestämään pohjoiset sääolosuhteet. Asennuksemme on saanut alan 
ensimmäisen ISO-sertifioinnin ja myönnämme markkinoiden kattavimmat takuut. Kattovarusteiden 
tuotantolaitos sijaitsee Orimattilassa, ja tuotteidemme kotimaisuusaste on Avainlipun arvoinen.
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ARVO-kouru: Markkinoiden ainoa saumaton, 
ruostumaton ja raidoittumaton ränni. 

Helmi-tikas
Vesivekin huippu-
uutuus, Helmi-tikas 
on pitävä kengille ja 
miellyttävä käsille.

PYRY-lumieste
V-muotoiseen profiiliin 
taivutettu lumieste 
on kestävä ja tyylikäs 
vaihtoehto kaikkiin kiin-
teistöihin. 

P13 Classic-sadevesijärjestelmä
Materiaalina molemmin puolin Nova-pinnoitettu 
teräs. Ulkopuoliset, erittäin kestävät kannakkeet. 
Tehdään paikan päällä mittatilaustyönä - ei vuotavia 
ränninjatkoja.
Huom. Jos haluat päivittää sadevesijärjestelmäsi 
alumiiniseen ARVO-kouruun, kysy lisää talotehtaal-
tasi tai Vesivekin asiakaspalvelusta!



KATTOTURVALLISUUS 
KUNTOON
Talon omistajan on lain mukaan järjestettävä turvallinen 
kulkutie katolla huollettaville kohteille, niin että esimerkiksi 
nuohooja voi hoitaa työnsä huoleti. Katolla tarvitaan 
myös lumiesteet suojaamaan putoavalta lumelta ja jäältä. 
Suosittelemme lumiesteiden asentamista aina koko lappeen 
mitalle. 

Seinätikkaat eli talotikkaat 
Valikoimassa myös laukaistavat tikkaat, 
pelastautumistikkaat, lukittavat liukutikkaat 
sekä kyljittäin seinään kiinnitettävät sivutikkaat.

Pelastautumistikkaat
Mikäli varatien pudottautumiskorkeus maahan ylittää 3,5 
metriä tarvitaan hätäpoistumistikkaat. Ne takaavat turvalli-
sen varapoistumistien yläkerran ikkunoista ja parvekkeilta. 
Poistumisputkien avulla mahdollistetaan sivuttaissiirtyminen 
seinällä hätäpoistumistikkaille.

Lapetikkaat eli kattotikkaat 
Kattotikkaat asennetaan lappeelta harjaa 
kohti suuntautuvaan liikkumiseen. 

Paras turva tulipaloa 
varten on palohälytin. 
Mutta oletko miettinyt, 

miten yläkerrasta poistu-
taan tulipalon sattuessa? 
Pyydä asiantuntija suun-

nittelemaan poistumistiet 
kuntoon!

Vesivek-kattosilta 
turvaa liikkumisen katolla poikittaissuunnassa. 
Vesivekin kattosiltaa voidaan käyttää turvaköy-
den kiinnityspisteenä.
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Lumiesteet kannattaa 
laittaa koko lappeen 
matkalle turvaamaan 

pihalla liikkuvia ihmisiä. 
Jäätynyt putoava lumi 
saattaa repiä pätkinä 

tehdyt lumiesteet 
matkaansa. 

Vesivekin tuotteet ovat 
FI- ja CE-hyväksyttyjä ja 

laajasti VTT:n testaamia.

Kattoturvatuotteissamme 
on sinkkiä 350 g/m², kun 
yleisesti käytössä oleva 
määrä on vain 275 g/m². 


