
 

   
 

 

Tekninen tuotekortti: 
LAIPALLINEN LUMIESTE-/KATTOSILTAKIINNIKE KERMIKATOILLE 
 
1. Tuotekuva 
 

 
 
Kuva 1. Huopakaton lumieste- ja kattosiltakiinnike kermien väliin.                         

 
2. Tuotekuvaus 
 
Laipallinen kiinnike bitumikermikatoille, jossa on valmis kiinnitysosa lumiesteen ja 
kattosillan kaltevuudensäätölevyn asennusta varten. Tuotteen kiinnitys tehdään 
aluskermin päälle matalakantaisella ruuveilla, jolloin läpiviennit jäävät piiloon pintakermin 
alle. Kiinnitysalustana voi toimia joko vaneri, raakalauta tai pontattu lauta. 
 
Kiinnike nopeuttaa merkittävästi pintakermien asennusta sekä varsinaisten lumiesteiden ja 
kattosiltojen asennusta pintakermin asennuksen jälkeen. Muissa markkinoilla olevissa 
järjestelmissä on ongelmana se, että laippa ja kiinnike ovat erillisiä osia, jolloin laippaan on 
asennuksen yhteydessä laitettava pultti tai kierretanko, johon pintakermin asennuksen 
jälkeen liitetään varsinaiset kiinnitysosat. Näissä tapauksissa pintakermin hitsauksen 
aikainen kierteiden suojaaminen ja mahdollinen jälkipuhdistaminen ovat ylimääräisiä ja 
aikaa vieviä työvaiheita. 
  
3. Mitat ja materiaalit 
 
Laipan mitat: 650 x 311 mm 
Materiaalit: 

- Laippa 2,0 mm 

- Kiinnitysosa 2,5 mm 

- Kastosinkitys 

- Pulverimaalaus (optio) 
 
 

 
 


