
Takuuehdot Vesivek Salaojat Oy:n salaoja- ja sadevesiremontille
Vesivek Salaojat Oy:n myöntämä viiden vuoden työtakuu kattaa korjausvaiheessa tehdyt virheet, jotka ovat yleisten 
rakennustapamenetelmien vastaisia tai johtuvat Vesivek Salaojat Oy:n asentajan huolimattomuudesta. Takuu kat-
taa kaikki toimitukseen sisältyvät työt.

Vesivek Salaojat Oy ja valmistaja Meltex antavat lisäksi putkistoille 30 vuoden tuotetakuun. Tämä takuu ei koske 
ränni- tai tarkastuskaivoihin asennuksen jälkeen kohdistuneita mekaanisen rasituksen aiheuttamia vaurioita.

Ostaja / omistaja vastaa työkohteen rakenteista kaikilta osin omistukseensa perustuen. Vesivek Salaojat Oy ei vas-
taa kohteen rakenteiden kunnosta, virheellisten rakenteiden korjauksesta tai rakenteiden rikkoutumisesta aiheutu-
neista kuluista, ellei rikkoutuminen ole ollut Myyjän toimesta tuottamuksellista.

Takuuta koskevat vaatimukset on esitettävä Vesivek Salaojat Oy:lle 30 päivän kuluessa siitä, kun vika tai puute on 
havaittu tai se olisi pitänyt havaita. Vesivek Salaojat Oy pidättää itsellään oikeuden todeta asiakkaan havaitsema 
vika tai puute paikan päällä. Vesivek Salaojat Oy:llä on ensisijainen oikeus korjata tai korvata havaitut puutteet tai 
viat.

Takuun piiriin eivät kuulu ennalta arvaamattomien luonnonkatastrofien ja myrskyvahinkojen tai näihin rinnastetta-
vien tapahtumien tai jonkin ulkopuolisen aiheuttamat vahingot tai takuuehtojen laiminlyönnistä johtuvat vahingot.

Tämä takuu täydentää Vesivek Salaojat Oy:n toimitus- ja asennusehtoja, jotka on kirjattu kauppasopimuksessa. 

Tämän asennustakuun lisäksi voimassa on lainsäädännön mukainen virhevastuu.

Itsehuolto-ohjeet takuun ylläpitämiseksi ja salaoja- ja sadevesijärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi

- Puhdista rännikaivot lehdistä / roskista vähintään keväisin ja syksyisin, tarvittaessa useammin.
- Tarkkaile pihakaivojen sakkapesää. Mikäli sakkapesään kertyy likaa, tyhjennä sakkapesät.
- Mikäli pumppukaivo on asennettu, sen toimivuuden seuranta on asiakkaan vastuulla. Jos vedenpinta nousee put-
kien korkeudelle ja pumppu ei tyhjennä kaivoa, ota yhteys Vesivekin asiakaspalveluun (014 547 1411)

- Tarkastuskaivoihin on hyvä tehdä tarkastus kaksi kertaa vuodessa. Tarkista, ettei vedenpinta nouse kaivoissa ole-
vien putkien yli.

- Tarkista salaojajärjestelmän purkuputken pää keväisin ja syksyisin, mikäli se on johdettu avo-ojaan tai muuhun
sellaiseen paikkaan, joka voi tukkeutua. Varmista, että vesi pääsee vapaasi pois putkesta.

- Käsittele rännikaivoja varoen, erityisesti talvella.
- Huuhtele sadevesi- ja salaojajärjestelmä 5 vuoden välein.
- Mikäli asennukseen on kuulunut kylvetty nurmikko, se tulee kastella päivittäin ja huolehtia riittävästä kosteudesta.
Kylvönurmikko ei pidä kastelun laiminlyönnistä.

- Kastele nurmikko kerralla reilulla vedellä. Näin nurmikko kasvattaa syvät juuret ja siitä tulee paremmin kuivuutta
kestävä.

Takuu- ja palauteasioissa ole yhteydessä asiakaspalveluumme 014 547 1411.
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