Ukio subjekty aplinkos
monitoringo nuostaty
3 priedas

UKIO SUBJEKTU TECHNOLOGINIU PROCESU MONITORINGO IR TARSOS
SALTINIU ISMETAMU IR (AR) ISLEIDZIAMU TERSALU MONITORINGO
NENUOLATINIU MATAVIMU DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Informacija apie tikio subjekta:
1.1. teisinis statusas:
juridinis asmuo
juridinio asmens strukttirinis padalinys (filialas, atstovyb¢)
fizinis asmuo, vykdantis tkine veikla

(tinkama langelj pazyméti X)
1.3. juridinio asmens ar jo struktiirinio
padalinio kodas Juridiniy asmeny registre
arba fizinio asmens kodas

123033512

1.2. juridinio asmens ar jo struktiirinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardé

MAXIMA LT, UAB

1.4. juridinio asmens ar jo struktiirinio padalinio buveinés ar fizinio asmens nuolatinés
gyvenamosios vietos adresas

savivaldybé gyvenamoji vietové |gatvés pavadinimas pastato ar |Korpu- |buto ar
(miestas, kaimo pastaty sas negyvena-
gyvenamoji vietove) komplekso mosios
Nr. patalpos Nr.
VILNIAUS M. VILNIUS NAUGARDUKO G. 84 - -
1.5. ry$io informacija
telefono Nr. fakso Nr. el. pastas

8694 07943 -

info@maxima.lt

2. Ukinés veiklos vieta:
Ukinés veiklos objekto pavadinimas

Sandéliavimo paskirties pastatas su administracinémis patalpomis, Zigmantiskiu g. 1,
Vilnius

adresas
savivaldybé gyvenamoji vietove |gatvés pavadinimas namo Korpu- [buto ar
(miestas, kaimo pastato ar |sas negyvena-
gyvenamoji pastaty mosios
vietove) komplekso patalpos Nr.
Nr.
VILNIAUS M. VILNIUS ZIGMAN TISKIU G. 1 - -

3. Informacija parengusio asmens rys$io informacija:

telefono Nr.

fakso Nr.

el. pastas

852336636

852136730

laurynas@ekometrija.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m. II Kketvirtis




II SKYRIUS
UKIO SUBJEKTU TECHNOLOGINIU PROCESU MONITORINGAS
1 lentelé. Technologiniy procesy monitoringo duomenys
Objekte technologiniy procesy monitoringas nevykdomas, 1 lentelé nepildoma.

Eil. Technologinio proceso Matavimy Nustatomi Matavimy Matavimy rezultatai, neatitinkantys nustatyty
Nr. pavadinimas atlikimo vieta parametrai daznumas standartiniy salygy
iSmatuota matavimo atlikimo data ir
reik§me', laikas
matavimo
vienetai
1 2 3 4 5 6 7
Pastabos:

1Jei per parg buvo uZregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultaty, kurie neatitiko parametrams nustatyty standartiniy sglygy, nurodomas matavimo rezultaty
intervalas ir neatitikimy per parg skaicius.

III SKYRIUS
UKIO SUBJEKTU TARSOS SALTINIU ISMETAMU TERSALU MONITORINGAS

Stacionariy aplinkos oro tarSos Saltiniy monitoringas neatlickamas, 2 lentelé ir 3 lentelé - nepildomos.

2 lentelé. Stacionariy aplinkos oro tarSos Saltiniy duomenys

Tar$os Saltinis [Smetamyjy dujy rodikliai Matavimo atlikimo data
pavyzdzio paémimo (matavimo) (metai, ménuo, diena, val.)
vietoje
Nr. | kodas' | pavadinimas | koordinatés | aukstis, angos srauto | temperatira, tario
m skersmuo, greitis, °C debitas,
m m/s Nm’/s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pastabos:
Kol nenustatytas tarSos Saltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltj ,, TarSos $altinio Nr.*



3 lentelé. Tersaly, iSmetamy i$ stacionariy aplinkos oro tarSos Saltiniy, monitoringo duomenys

TarSos Tersalai Matavimy Technologinio Matavimo Laboratorijos, atlikusios matavimus,
Saltinis rezultatai’ proceso salygos metodas’ pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos
Nr. | kodas kodas pavadinim éminiy émimo ar pazyméjimo Nr.
' as matavimo metu’
1 2 3 4 5 6 7 8
Pastabos:

Kol nenustatytas tar$os Saltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltj ,, TarSos $altinio Nr.

2[Smetamy | aplinkos org atskiry terSaly kiekis gali biiti pateikiamas mg/Nm?® arba g/s. Jeigu iSmatuota terSalo koncentracija maZesné uz taikomu metodu
iSmatuojamg maziausia koncentracija, pateikiant monitoringo duomenis, turi biiti jraSoma, uz kokig konkrecig taikomu metodu iSmatuojamos maziausios
koncentracijos vert¢ matuotos terSalo koncentracijos verté yra mazesné.

3Detalus apraSymas bet kokiy nestandartiniy sglygy, galéjusiy paveikti matavimy rezultatus (pvz., dujy degimo temperatiira, jrangos paleidimas, apkrova, kt.).
“Galiojantis teisés aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto Zymuo ar kitas metodas.



IV SKYRIUS

UKIO SUBJEKTU TARSOS SALTINIU ISLEIDZIAMU TERSALU MONITORINGAS
4 lentelé TarSos $altiniy su nuotekomis i§leidziamy terSaly monitoringo duomenys'

Isleistuvo kodas?

Nuoteky valymo jrenginio kodas®

Nuoteky valymo jrenginio pavadinimas

NT-1 - UAB ,,August ir Ko* biologinio, cheminio, tretinio valymo nuoteky valymo jrenginys AT200
Meéginio Meégi- | Méginio | Laiko- | Nuoteky | Nuoteky Labai Tempe- Tersalai (parametrai) ® Mata- Matavimo metodas'® Laboratorija, Tyri-
émimo data, nio émimo tarpi55 R debitas, kiekis®, smarkus ratiira, vimo atlikusi matavima my
MMMM.m | émimo | vieta* d m’/d m’ lietus’, °C Ko- pavadinimas, rezulta- leidimo pavadi- | proto-
m.dd laikas, Taip/Ne das vnt. , ir matavimo tas’ ar nimas kolo
hh. vienetai akreditacijos Nr.
min pazymejimo
Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2025.05.14 15:29 | Nuote- - - - - 18,6 Unif. NT ir PV kokybés Leidimas Nr. UAB 5043
kose - Temperatiira, °C 18,6 tyrimo met. 1 d. Cgem. 1369282 “Eko-
Pries Analiz. Met. Vilnius, 1994 Iiduotas metrija”
1001 pH 83 LSTISO 10523:2012 2018 m.
valyma Skendindi 47 Sausio 15 d
1004 | ><°" mc‘gfg‘/’lle 21880S, | 400 LST EN 872:2005 '
LST EN ISO
1003 BDS7, mg/1 692 5815-1:2019
1005 ChDSc:, mg/l 1059 LAND 83-2006
1201 | Bendrasis azotas, mg/l | 200 LST EN 25663:2000,
skai¢iavimo
1203 | Bendrasis fosforas, mg/l 16,2 LST EN ISO 6878:2004
2025.05.14 | 15:43 | Nuote- - - - - 18,4 Unif. NT ir PV kokybeés Leidimas Nr. | UAB 5044
kose 1001 Temperatiira, °C 18,4 tyrimo met. 1 d. Cgem. 1369282 “Eko-
Po Analiz. Met. Vilnius, 1994 I$duotas metrija”
1001 pH 7,6 LST ISO 10523:2012 2018 m
valymo Skendincios medziagos Sausio 1 5‘ d
1004 mg/l ’ 2,8 LST EN 872:2005 ausio 15 d.
LST EN ISO
1003 BDS7, mg/1 11 5815-1:2019
1005 ChDS¢y, mg/l 50 LAND 83-2006
1201 | Bendrasis azotas, mg/l 67 LST EN. 2.5663:2000’
skai¢iavimo
1203 | Bendrasis fosforas, mg/l | 0,332 LST EN ISO 6878:2004
1113 | Amonio e (NHAN). 1 g7 LST ISO 7150-1:1998
Nitritinis azotas .
1120 (NO2-N), mg/l 3,36 LST ISO 7890-3:1998
Nitratinis azotas .
1121 (NO3-N), mg/l 7,28 LST ISO 26777:1999
Fosfatinis fosforas .
1116 (PO4-P), mg/l <0,038 | LST EN ISO 6878:2004

'Kiekvienam isleistuvui pildoma atskira lentelé. Zuvininkystés tvenkiniy vandens, pavirsiniy nuoteky isleistuvams, kuriuose néra debito matavimo prietaisy,
lentelés 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
[3leistuvo identifikavimo kodas jraSomas i§ informacinés sistemos ,,Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuteriné sistema‘ (toliau — IS ,,AIVIKS*). Jei
pildomi duomenys apie nauja iSleistuva, jraSomas jo pavadinimas.

*Nuoteky valymo jrenginio identifikavimo kodas jraSomas i$ informacinés sistemos IS ,,AIVIKS*. Jei pildomi duomenys apie naujg nuoteky valymo jrenginj, jo
identifikavimo kodas nerasomas.
“Kai éminio émimo vieta nurodoma ,,paimtame vandenyje®, lentelés 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.




Dieny skai¢ius nuo paskutinio iki apraSomo éminio émimo. Pirmojo kalendoriniais metais éminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendoriniy mety pradzios
iki pirmojo mety éminio émimo, paskutinio kalendoriniais metais éminio atveju nurodomi du laikotarpiai — nuo prieSpaskutinio iki paskutinio kalendoriniy mety
éminio émimo ir nuo paskutinio kalendoriniy mety éminio émimo iki mety pabaigos.

®Nuoteky kiekis per nurodytajj laikotarpj. Pirmojo kalendoriniais metais éminio atveju nuoteky kiekis raSomas laikotarpiui nuo kalendoriniy mety pradzios iki
pirmojo mety éminio émimo, paskutiniojo kalendoriniais metais éminio atveju — dviem atskiriems laikotarpiams (nuo prieSpaskutinio iki paskutinio kalendoriniy
mety €éminio émimo ir nuo paskutinio kalendoriniy mety éminio émimo iki mety pabaigos).

"Nepildoma Zuvininkystés tvenkiniy vandens, pavirSiniy nuoteky isleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichiniy, katastrofiniy meteorologiniy ir
hidrologiniy reiskiniy rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkri¢io 11 d. jsakymu Nr. D1-870 ,,Dél stichiniy, katastrofiniy
meteorologiniy ir hidrologiniy reiskiniy rodikliy patvirtinimo*.

8Tergaly ir (ar) parametry kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai jraSomi i§ Vandens i3tekliy naudojimo valstybinés statistinés apskaitos ir duomeny teikimo
tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. 408 ,,.Dél TerSaly iSmetimo j aplinka apskaitos tvarkos
patvirtinimo* (su vélesniais pakeitimais) 1 priedélyje pateikto TerSian¢iy medziagy ir kity parametry kody saraso.

°Jei i$matuota atskiro nuoteky éminio terSalo koncentracija maZesné uz taikomu metodu iSmatuojamg maZiausig koncentracija, pateikiant matavimo rezultatg
jraSoma, uz kokig konkrecia taikomu metodu iSmatuojamos maziausios koncentracijos vert¢ matuotos terSalo koncentracijos verté yra mazesné, pries skaiciy rasant
zenklg ,,<*.

YGaliojantis teisés aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojan¢io standarto Zymuo ar kitas metodas.

Parenge Laurynas Jasiunas, 861484883 """~
(Vardas ir pavardg, tel. Nr.) \

Turto valdymo departamento direktorius Vilius Rimkus
N — 2075 -0 7 7
(Ukio subjekto vadovo ar jo (Paragas) | (Vardas ir pavarde) (Data)

jgalioto asmens pareigos)




