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eRapida instalacdo

eTodos modelos com mesmo tamanho padrdo universal

eCapa protetora para maior seguranca

Variador de Poté
Série

Apresentagao:

O Relé de Estado Sélido variador foi desenvolvido para variar a intensidade da
corrente média de cargas elétricas resistivas e indutivas, tais como:

- Auséncia de partes moveis, elimina o desgaste e ruido mecanico

- Dimensoes reduzidas

- Controle por Potenciémetro

- Baixo consumo

- Isolamento elétrico entre entrada/saida e carcaca

- Corretamente instalados, podem operar sem falhas por muitos anos

Especificages e Caracteristicas

eAlta imunidade contra transientes da rede elétrica
eEncapsulamento resinado antichamas
eSnubber RC interno de protegao

Tensao de Carga 220 Vac Controle - Potencidmetro 330KQ
Corrente min. de chaveamento 50 mA Temperatura de trabalho -30~+75°C
Queda de tensdo em condugéo <1,5Vac Isolacdo 2500 Vac
Frequéncia 50 - 60 Hz Peso 0,105 Kg
Corrente de fuga <2mA
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* Sempre é recomendado utilizagédo de Fusivel ultra rapido para protegdo do Relé.
** Para Correntes superiores a 6A, é necessario a utilizagéo de dissipador de calor.
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