" 20 DLH Redl'Estate:

Logistikcampus DombUhl

In der bayrischen Gemeinde Dombuhl plant DLH einen neuen Logistikcampus. LIST Eco wurde mit der
Erstellung des Nachhaltigkeitskonzepts beauftragt. Der Logistikcampus soll aus 61.100 gm Lager- und
Logistikflache, 3.000 gm Buroflache sowie Flachen fur Fertigung und Produktion bestehen. Dies auf
einer Grundstucksflache von fast 125.500 gm.

Bestandteil der Leistung ist die Variantenuntersuchung hinsichtlich der Okobilanz, Energiebedarfs-
berechnung und Zirkularitatsbetrachtung unterschiedlicher Materialien und Bauprodukte. Besonderes
Augenmerk lag ebenfalls auf einem Biodiversitatskonzept zum Erhalt der bestehenden
Lebensgrundlagen fur Arten sowie darauf, die Ansiedlung neuer Tierarten aktiv zu unterstttzen.
Zusétzlich erfolgte ein DGNB-Pre-Check in der Version V18 sowie ein EU-Taxonomie-Pre-Check.

Auftraggeber BGF
Deutsche Logistik Holding GmbH & Co. KG 68.827 gm
(DLH)

Projektlaufzeit
Assetklasse 02/23 bis 10/23
Logistik

Leistungsphase
LPH4
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Ein nachhaltiges Konzept Uber alle Themenschwerpunkte:

Das Ziel unserer Leistung war es, dem Auftraggeber ein nachhaltiges Konzept Uber alle Themenschwer-
punkte zu erarbeiten und die Synergien zwischen den Bewertungskriterien aufzuzeigen. Hierbei wurden
sowohl die 8konomischen als auch ékologischen Anforderungen in der Variantenbetrachtung der Oko-
bilanz und Energiebedarfsberechnung berticksichtigt. Mit der Madasterplattform wurden dartber hinaus
die Varianten der Okobilanz auf ihre Kreislauffahigkeit bewertet und gegentibergestellt.

Damit die Immobilie auf den Anforderungen an die EU-Taxonomie erfullt, wurde eine Klimarisikoanalyse
und ein EU-Taxonomie Pre-Check erstellt. Bereits in den friihen Planungsphase konnten die Auswirkun-
gen von zukunftigen Klimarisiken und Anforderungen der EU-Taxonomie erarbeitet und in der Planung
bertcksichtigt werden.

Auch aus energetischer Sicht sollte die Immobilie zukunftssicher aufgestellt sein. Die untersuchten Vari-
anten im Energiekonzept wurden auf dem CRREM-Pfad eingeordnet und die Strandingzeitpunkte ermit-
telt.

Mit Hilfe der Biodiversitatsanalyse und -bewertung konnte die AuBenanlagenplanung hinsichtlich der
Ansiedlung von heimischen Tierarten und Pflanzen optimiert werden.

Auf Basis der zum Zeitpunkt vorliegenden Planung wurde zusétzlich ein DGNB V18 Neubau Pre-Check
durchgefuhrt. Dies sollte gewahrleisten, dass Planung und Geb&udestandard der Gold-Zertifizierung
entsprechen. Optimierungen und AnpassungsmaBnahmen wurden gemeinsam mit dem Kunden erar-
beitet.

Gebdudedékobilanz Konstruktion und Betrieb: Treibhauspotenziale (GWP) der
bilanzierten Varianten in Abhd&ngigkeit der Betrachtungszeit.

25,00 Mio.

Delta Konstruktion 20,00 Mio.
Variante 4 + 6
(PVmax)

15,00 Mio.

10,00 Mio.

Konstruktion
Referenz u. Variante 5

Endenergiebedarf <
Einspeisung PV
(Variante 6)

Amortisationsdaver (CO,)
ca. 12 Jahre

GWP [kg CO,-Aqv.]

n der Variante 4+6 mit PV, ,,
$:1.000m? kénnen die CO, der
KKonstruktion nach 12 Jahren E
7 A H ndenergiebedarf <
durch die PV-Einspeisung Einspeisung PV
ompensiert werden. -10,00 Mio (Variante 4)
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