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Griinland-
erneuerung

OnePass
Bodenbe-
arbeitung

Sekundar-
boden-
bearbeitung

Primarboden-
bearbeitung

Rekultivierung

Gala- und
Sportstattenbau

\ergréBerung des Porenvolumens mit

2500
3000
4000

Der FL mit seinen neugestalteten

Lockerungszinken, in Verbindung mit
den lenkbaren Scheibensechen, bricht
den Boden im Bereich des Verdich-
tungshorizontes in bis zu 60 cm Tiefe
auf, ohne den Boden zu vermischen
oder die Bodenschichten zu wenden.

Diese Art der Lockerung bringt eine

sich, dadurch erhéht sich die nutzbare
Feldkapazitat, das Wasserschluckver-
mogen, der durchwurzelbare Boden
und somit die biologische Aktivitat des
Bodens.

In Kombination mit der DUTZI® KR

erhalten Sie ein OnePass-Bodenbear-
beitungssystem.
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Modell
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Schlepperanbau

Gewicht

Arbeitstiefe Lockerungszinken

Leistungsbedarf Schlepper

cm
cm
Stk.

Stk.
KAT

kg

bis cm

ab kW/PS

FL 2500 FL 3000 FL 4000
250 300 400

203 265 386

4 5 7

60 60 60

4 5 7
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80/110 110/150 145/200
890 1070 1350
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