E N E RG I EAU SWE IS fiir Wohngebiaude

geman den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013

Registriernummer > SN-2017-001336384 1
Gultig bis: 20.06.2027 (oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")
Gebiaude
Gebaudetyp Mehrfamilienhaus
Adresse Winterbergstrale 98, 01237 Dresden
Gebaudeteil Mehrfamilienhaus
Baujahr Gebaude® 2017 "
Baujahr Warmeerzeuger®* 2017 Sireiniig)”
Anzahl Wohnungen 14
GebéudenUtZﬂéChe (AN) 1237 m? [ nach § 19 EnEV aus der Wohnflédche ermittelt
Wesentliche Energietrager fir | Nah- /Fernwérme KWK fossiler Brennstoff
Heizung und Warmwasser*®

Erneuerbare Energien Art:  Nah-/Fernwéirme KWK fossiler Brennstoff | \/erwendung: Heizung und Warmwasser

Art der L[]ftung/K[]hlung O Fensterl['{ftung Luftungsanlage mit Wz‘a‘r?\erUc.I.(gewinr.mng | Qﬂlﬁlgﬁgzur
0 Schachtliftung [ Luftungsanlage ohne Warmerlickgewinnung

Anlass der Ausstellung des Neubau O Modernisierung O Sonstiges (freiwillig)

Energieausweises O Vermietung/Verkauf (Anderung/Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Gebiudes

Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als
Bezugsflache dient die energetische Gebaudenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Giberschisgige Vergleiche ermdglichen
(Erlduterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt
(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch
sind freiwillig.

L Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch U Eigentlimer Ausstelier
M Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitit beigefugt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
Wohngebaude oder den oben bezeichneten Geb&udeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen
Uberschldgigen Vergleich von Gebzuden zu erméglichen.

Aussteller
Architekturbliro KREFT
Jens Kreft
Beyerstralle 28
09113 Chemnitz 21.06.2017
Ausstellungsdatum Unterschrift d usstellers
! Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV 2 Bei mctx%htzemger Zuteilung der
Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der An!ragste]lung einzulragen; die Registriernummer istYach deren Eingang

nachlréaglich einzusetzen, 3 Mehrfachangaben méglich * bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation



E N E RG I EAU SWE lS fiir Wohngebaude

gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013

Registriernummer > SN-2017-001336384 2

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

Berechneter Energiebedarf des Gebiudes

Energiebedarf
CO,-Emissionen 3 -4 kg/(m?-a)

Endenergiebedarf dieses Gebaudes
51,1 kWh/(m*-a)

AENIB | c | o | E | | NEEER

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225  >250
- I

19,6 kWh/(m?-a)
Primédrenergiebedarf dieses Gebiudes

m

Anforderungen geméfi EnEV 4

tir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

Primérenergiebedarf @ Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
Ist-Wert 19,6 kWh/(m?-a) Anforderungswert 62 kWh/(m?-a) [ Verfahren nach DIN V 18599

Energetische Qualitat der Gebaudehiille Hy’ O] Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV

Ist-Wert 0,44 W/(m*K) Anforderungswert 0,50 W/(m?K)

[0 Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV

Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) ¥4 eingehalten

Endenergiebedarf dieses 4

denergiebeda eses Gebdudes 511 KWhi(m?a)

[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]
Angaben zum EEWarmeG 5 Vergleichswerte Endenergie
Nutzung erneuerbarer Energlen zur Deckung des Wirme- und
Kiltebedarfs auf Grund des Erneuerbare-Energien- ‘ I e D | E l F o
Wirmegesetzes (EEWirmeG)

78 100 125 150 175 200 225 »250
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ErsatzmaRnahmen S & 7

Die Anforderungen des EEWirmeG werden durch die

ErsatzmafBnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWirmeG

erfiilit.

O Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG verschirften A

Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten. ErlaUterungen zum BereChnungsverfahren
O 9 . .
E;‘?S‘;'h‘;?f{‘;L?i‘;?g,@ﬁfngsﬁvi"r‘(jﬁ’;?%n”E“Q, sind e,ngehf,,en Die Energieeinsparverordnung Iasst fir die Berechnung des Energiebedarfs
unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen

Verscharfter Anforderungswert fuhren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben

Priméarenergiebedarf: kWh/(m*-a) die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den tatsachlichen

Verscharitar AR Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische

erschdrfter Anforderungswert Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (Ay), die im

fur die energetische Qualitat d 2. NJ»

é’éb'aiﬁ'e’huﬁ’le E«: PmiStcon Wim*K) Allgemeinen grélier ist als die Wohnflache des Gebaudes.
" siehe Fufinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fulnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 freiwillige
Angabe * nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Salz 3 EnEV 5 nur bei Neubau

8 nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG " EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



E N E RG I EAU SWE IS fiir Wohngebaude

gemal den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013

Registriernummer? $SN-2017-001336384 3
{oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

Erfasster Energieverbrauch des Gebiudes

Energieverbrauch

A+ |AlB |l c| b | e | F ¢ R
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

Endenergieverbrauch dieses Gebiudes .
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] KWhi(mia)

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Anteil

Zeitraum Primar- . I "
Energietrager 3 energie- Energl[ﬁvweatlarauch Warmwasser Ante{lll(\ll-lvil]zung 'f(;"i?:;
von bis faktor [kWh]

Vergleichswerte Endenergie

A+lAl Bl Cc]| o |E|] F | cllllR . : : .
0 25 50 75 100 425 150 175 200 225 »250 Die [.nodell'haft ermlttglten._Vergle.zllchsvyerte beziehen sich auf
Gebaude, in denen die Warme flr Heizung und Warmwasser
B i Heizkessel im Gebaude bersitgestellt wird.

P S &b e & Soll ein Energleverbrauch eines mit Fern- oder Nahwarme
(@‘? e‘? .g"éo & é"& éfi;ﬁ'é‘ aﬁé%' @3““@‘?@& beheizten Geb&udes verglichen werden, ist zu beachten, dass hier
fé’ ‘{3 é‘* & i gf @',5' Qbé normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer Energieverbrauch
& & & &5 a‘?& als bei vergleichbaren Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten
Q N
é@ ég;é‘é é‘b‘f 4 ist.
& & £

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energiesparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte
pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (Ay) nach der Energieeinsparverordnung, die im Allgemeinen gréfer ist als die Wohnfldche des Gebsudes.
Der latsdchliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Geb#udes weicht inshesondere wegen des Witterungseinflusses und sich andernden
Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

1 siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fufinote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 gegebenenfalls
auch Leerstandszuschlage, Warmwasser- oder Kiihlpauschale in kWh 4 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



E N E RG I EAU SWE IS fiir Wohngebaude

gemal den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013

Registriernummer 2

Empfehlungen des Ausstellers

Empfehlungen zur kostengtinstigen Modernisierung

SN-2017-001336384

(oder: "Registriemummer wurde beantragt am ...")

Mafnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind

U méglich

@ nicht méglich

Empfohlene Modernislerungsmanahmen

Bau- oder MaBnahmenbeschreibung in

Nr. Anlagenteile einzelnen Schritten

empfohlen

in als
Zusammenhang | Einzel-
mit gréifierer maf-
Modernisierung | nahme

(freiwillige Angaben)

geschatzte
Amortisa-
tionszeit

geschatzte
Kosten pro
eingesparta
Kilowatt-
stunde
Endenergie

U | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fiir eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen http://www.bbsr-energieeinsparung.de

sind erhaltlich bei/unter:

Ergédnzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis  (angaben freiwillig)

EnEV2014/KfW70/Fernwirme

! siehe FuBinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fultnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises



E N E RG I EAU SWE I S fir Wohngebiude

gemab den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom *

Erlduterungen

Angabe Gebéaudeteil - Seite 1

Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des
Energieausweises gemaR dem Muster nach Anlage 6 auf den
Gebé&udeteil zu beschranken, der getrennt als Wohngebaude zu
behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies wird im
Energieausweis durch die Angabe "Gebaudeteil" deutlich gemacht.

Hier wird dariiber informiert, woflir und in welcher Art erneuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthélt Seite 2 (Angaben zum
EEWa&rmeG) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Priméarenergiebedarf und
den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch
ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Warmegewinne usw.) berechnet. So I3sst sich die energetische Qualitit
des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Inshesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den
tatséchlichen Energieverbrauch.

Primédrenergiebedarf - Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Geb4udes ab.
Er berticksichtigt neben der Endenergie auch die so genannte "Vorkette"
(Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils
eingesetzten Energietrager (z.B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare
Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und
damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die
Umwelt schonende Energienutzung. Zusétzlich kénnen die mit dem
Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebaudes freiwillig
angegeben werden.

Energetische Qualitit der Geb&udehiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die wirmeiibertragende
Umfassungsflache bezogene Transmissionswarmeverlust
(Formelzeichen in der EnEV: H{"). Er beschreibt die durchschnittliche
energetische Qualitat aller warmeubertragenden Umfassungsflachen
(Auenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes. Ein kleiner Wert
signalisiert einen guten baulichen Warmeschutz. Auflerdem stellt die
EnEV Anforderungen an den sommerlichen Wérmeschutz (Schutz vor
Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete,
jahrlich bendétigte Energiemenge fir Heizung, Liftung und
Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und
Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator fiir die
Energieeffizienz eines Gebdudes und seiner Anlagentechnik. Der
Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Geb#ude unter der
Annahme von standardisierten Bedingungen und unter Beriicksichtigung
der Energieverluste zugefiihrt werden muss, damit die standardisierte
Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Liiftung
sichergestellt werden kénnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

1 siehe Fulinote 1 auf Seite 1 des Energicausweises

18.11.2013

Angaben zum EEWi4rmeG - Seite 2

Nach dem EEW&rmeG miissen Neubauten in bestimmtem Umfang
erneuerbare Energien zur Deckung des Warme- und Kaltebedarfs
nutzen. In dem Feld "Angaben zum EEW&rmeG" sind die Art der
eingesetzten erneuerbaren Energien und der prozentuale Anteil der
Pflichterfillung abzulesen. Das Feld "Ersatzmafnahmen” wird
ausgefllt, wenn die Anforderungen des EEW&rmeG teilweise oder
vollstdndig durch MaRnahmen zur Einsparung von Energie erfilt
werden. Die Angaben dienen gegeniber der zustandigen Behérde als
Nachweis des Umfangs der Pflichterflillung durch die Ersatzmafinahme
und der Einhaltung der fir das Geb&ude geltenden verschéirften
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch - Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird fiir das Geb&ude auf der Basis der
Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten
des gesamten Geb&udes und nicht der einzelnen Wohneinheiten
zugrunde gelegt. Der erfasste Energieverbrauch fiir die Heizung wird
anhand der konkreten 6rtlichen Wetterdaten und mithilfe von
Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So
flhrt beispielsweise ein hoher Verbrauch in einem einzeinen harten
Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebadudes. Der
Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des
Gebaudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert
einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinftig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere kénnen
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Gebdude, von der jeweiligen
Nutzung und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhangen.

Im Fall l1&ngerer Leerstdnde wird hierfir ein pauschaler Zuschlag
rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im
Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel
elektrisch betriebenen Warmwasseranlagen der typlsche Verbrauch
liber eine Pauschale berticksichtigt: Gleiches gilt fiir den Verbrauch von
eventuell vorhandenen Anlagen zur Raumkiihlung. Ob und inwieweit die
genannten Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der
Tabelle "Verbrauchserfassung” zu entnehmen.

Primérenergieverbrauch - Seite 3

Der Primérenergieverbrauch geht aus dem fir das Gebaude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primédrenergiebedarf wird er
mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils
eingesetzten Energietrager berlicksichtigen.

Pflichtangaben fiir Immobilienanzeigen - Seite 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 16a
Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafiir erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte - Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte
Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fiir grobe Vergleiche der Werte
dieses Geb&dudes mit den Vergleichswerten anderer Gebaude sein. Es
sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefshr die Werte fiir die
einzelnen Vergleichskategorien liegen.



E N E RG I EAU SWE I S fiir Wohngebaude

gemaf den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013

Registriernummer > SN-2017-001336373 1
Gultig bis: 20.06.2027 (oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")
Gebéaude
Geb&udetyp Mehrfamilienhaus
Adresse WinterbergstraRe 100, 01237 Dresden
Gebidudeteil Mehrfamilienhaus
Baujahr Gebdude*® 2017 ]
Baujahr Warmeerzeuger?®* 2017 Slroiwilig)”
Anzahl Wohnungen 14
Gebéudenutzfl'a'che (AN) 1237 m? OJ nach § 19 EnEV aus der Wohnflache ermittelt
Wesentliche Energietrager fiir | Nah- /Fernwarme KWK fossiler Brennstoff
Heizung und Warmwasser?

Erneuerbare Energien Art.  Nah-/Femwarme KWK fossiler Brennstoff | \/erwendung: Heizung und Warmwasser

Art der Liftung/Kihlung [ Fensterliftung 14 Luftungsanlage mit Warmeriickgewinnung O Anlage zur
O Schachtluftung O Luftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung Kahlung

Anlass der Ausstellung des Neubau O Modernisierung O Sonstiges (freiwillig)

(Anderung/Erweiterung)

Energieausweises O Vermietung/Verkauf

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Gebiudes

Die energetische Qualitét eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als
Bezugsflache dient die energetische Geb&udenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Uberschlagige Vergleiche ermdglichen
(Erlauterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

M Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt
(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusétzliche Informationen zum Verbrauch
sind freiwillig.

U Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch U Eigentimer Aussteller
¥ Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitét beigefugt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
Wohngebadude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafir gedacht, einen
Uberschlédgigen Vergleich von Gebiuden zu erméglichen.

Aussteller

Architekturbliro KREFT
Jens Kreft
Beyerstralle 28 B
09113 Chemnitz 21.06.2017 :

\

Ausstellungsdatum Unterschyrift des Ausstellers
! Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV 2 Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung der

Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Aniragstellung einzutragen; die Registrierpummer ist nach deren Eingang
nachltrdglich einzuseltzen. 3 Mehrfachangaben méglich * bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation



E N E RG I EAU SWE I S fir Wohngebaude

gemaf den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013

Registriernummer 2 SN-2017-001336373 2

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

Berechneter Energiebedarf des Gebiudes

Energiebedarf
CO,-Emissionen 3 -4 kg/(m?-a)

Endenergiebedarf dieses Gebidudes
51,1 kWh/(m?-a)

e | o | e | £ W
0 25 50 75 100 125 150 175 200
\ 19,6 kWh/(m*a)
Primédrenergiebedarf dieses Gebiudes

Anforderungen gemifi EnEV 4 Fiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
Primérenergiebedarf [Z1 Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
Ist-Wert 19,6 kWh/(m>a) Anforderungswert 62 kWh/(m?-a) [ Verfahren nach DIN V 18599
tische Qualitat d hiille Hy~
Energetische Qualita! der GebAudehiille Hy” [0 Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV
Ist-Wert 0,44 W/(m*K) Anforderungswert 0,50 W/(m*K) v h o Ab EnEV
inf: h tz 2

Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) @ eingehalten o SIEIESIOE (SRR Assatn
Endenergiebedarf dieses Gebiudes 511 KWhi/(ma)
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen) :
Angaben zum EEWarmeG 5 Vergleichswerte Endenergie

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Warme- und _

Kaltebedarfs auf Grund des Erneuerbare-Energien- - e | o | E| F
Wirmegesetzes (EEWirmeG)

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 »250

e e % % - .
SF

O 2
L ‘3) o I & Q\ﬁb .
Art: Deckungsanteil: 0 % ‘:Sg, ‘\"3‘)0 .ef §:§§ e‘i‘a"é\ @5‘("‘%’& ,5?&‘9
_séd" ‘gt- é«» & S E f ‘gi”;d’q'
0% & &E P & &
L% GF & &F &
6 A
ErsatzmafRnahmen § 4 7
Die Anforderungen des EEWdrmeG werden durch die
Ersatzmafinahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWdrmeG
erfillt.
O Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEW&rmeG verschérften =
Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten. ErIaUterungen Zum BereChnungsverfahren
O pie in Verbind it § 8 EEWa 9 . - " .
E;‘;‘S'Qhaﬁf{e}? A‘;.?gr{,'gﬁfngsw'i"r‘{g ’d";?‘én“g\‘, sind eingehé’nen. Die Energieeinsparverordnung lasst fir die Berechnung des Energiebedarfs
unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen
Verscharfter Anforderungswert fihren k&nnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen ertauben
Primérenergiebedarf: kWh/(m?a) die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den tatsichlichen

Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische

Verschdrfter Anforderungswert Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzfliche (Ay), die im

fiir die energetisch itat d g
é:;b;ggha 13 Ii-sI:‘:E Qualiat der Wiy Allgemeinen grofier ist als die Wohnfliche des Geb&udes.
1 siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fulnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 freiwillige
Angabe % nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Salz 3 EnEV 5 nur bei Neubau

% nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG 7 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



E N E RG I EAU SWEIS fir Wohngebaude

gemal den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013

Registriernummer 2 SN-2017-001336373 3

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

Erfasster Energieverbrauch des Gebiudes

Energieverbrauch

A+ |a|l B |l c| o | B | F ¢ Nk
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

Endenergieverbrauch dieses Geb&audes KWhi(m?-
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen) s)

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Zeitraum Primar- ; Anteil i Hei i
Energietrager 3 energie- Energl[iwat])rauch Warmwasser A"te["l(\';'vi']zung }f(elxllft]:;
von bis faktor [kwWh]

Vergleichswerte Endenergie
A+lAal Bl c| o | E| F | CHEER

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich auf
= 20 7 e Gebaude, in denen die Warme fiir Heizung und Warmwasser
- durch Heizkessel im Gebaude bereitgestellt wird.

FFe S é“i& Y L& Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwarme
f i ﬁ}i‘\ és?é} éﬁé’ j@e}b beheizten Gebaudes verglichen werden, ist zu beachten, dass hier
& ‘é‘% cgz‘ & Q$§ é@? g‘&b normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer Energieverbrauch
Q?" é:‘b\ & gg‘ & als bei vergleichbaren Geb&uden mit Kesselheizung zu erwarten
s § & OF 3 ist.
@é\ ggri' Q;p&

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermiltlung des Energieverbrauchs ist durch die Energiesparverardnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte
pro Quadratmeter Geb&udenutzfliche (Ay) nach der Energieamsparverordnung die im Allgemeinen gréRer ist als die Wohnfliche des Gebdudes.
Der tatséchliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebdudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich dndernden
Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

1 siehe Funote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fulnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 gegebenenfalls
auch Leerstandszuschlage, Warmwasser- oder Kihlpauschale in kWh 4 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



E N E RG I EAU SWE IS fir Wohngebaude

geman den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013

Empfehlungen des Ausstellers

Registriernummer 2

SN-2017-001336373

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

Mafinahmen zur kostenglinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind O maoglich ¥ nicht méglich
Empfohlene Modernisierungsmafinahmen
empfohlen (freiwillige Angaben)
q . geschatzte
Nr Bau- oder Mafnahmenbeschreibung in susam™ | @8 | geschatzte | Kosten pro
. i i 1 usammenhan inzel- . eingesparte
Anlagenteile einzelnen Schritten Tk orsiarer 2 | mat- Amortisa- | @R CER
Modernisierung | nahme stunde
Endenergie
U | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Gebdude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fiir eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen

sind erhéltlich bei/unter;

http://www.bbsr-energieeinsparung.de

Ergénzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis

EnEV2014/KfW70/Fernwéarme

1 siche FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

(Angaben freiwillig)

2 siehe Fufinote 2 auf Seite 1 des Energieausweises



E N E RG I EAU SWE I S fiir Wohngebaude

geman den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlauterungen

Angabe Gebdudeteil - Seite 1

Bei Wohngebéduden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des
Energieausweises gemdR dem Muster nach Anlage 6 auf den
Gebé&udeteil zu beschrénken, der getrennt als Wohngebaude zu
behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies wird im
Energieausweis durch die Angabe "Gebéaudeteil" deutlich gemacht.

Hier wird dariiber informiert, wofir und in welcher Art erneuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthélt Seite 2 (Angaben zum
EEW&rmeG) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primérenergiebedarf und
den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch
ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Warmegewinne usw.) berechnet. So I4sst sich die energetische Qualitat
des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den
tatsdchlichen Energieverbrauch.

Primédrenergiebedarf - Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Geb&udes ab.
Er ber{icksichtigt neben der Endenergie auch die so genannte "Vorkette"
(Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils
eingesetzten Energietrdger (z.B. Heizél, Gas, Strom, erneuerbare
Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und
damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die
Umwelt schonende Energienutzung. Zusétzlich kénnen die mit dem
Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebaudes freiwillig
angegeben werden.

Energetische Qualitit der Gebéudebhiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmeibertragende
Umfassungsflache bezogene Transmissionswarmeverlust
(Formelzeichen in der EnEV: H."). Er beschreibt die durchschnittliche
energetische Qualitat aller warmeubertragenden Umfassungsflachen
(AuRenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebadudes. Ein kleiner Wert
signalisiert einen guten baulichen Warmeschutz. Auflerdem stellt die
EnEV Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor
Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete,
i&hrlich benétigte Energiemenge fir Heizung, Liftung und
Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und
Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator fur die
Energieeffizienz eines Gebdudes und seiner Anlagentechnik. Der
Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Geb&ude unter der
Annahme von standardisierten Bedingungen und unter Beriicksichtigung
der Energieverluste zugefithrt werden muss, damit die standardisierte
Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Luftung
sichergestellt werden kénnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

1 siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

yvom' 18.11.2013

Angaben zu

Nach dem EEW&rmeG miissen Neubauten in bestimmtem Umfang
erneuerbare Energien zur Deckung des Wé&rme- und Kéltebedarfs
nutzen. In dem Feld "Angaben zum EEWarmeG" sind die Art der
eingesetzten erneuerbaren Energien und der prozentuale Anteil der
Pflichterfilllung abzulesen. Das Feld "Ersatzmafnahmen" wird
ausgefillt, wenn die Anforderungen des EEW&rmeG teilweise oder
vollstdndig durch Mafinahmen zur Einsparung von Energie erfillt
werden. Die Angaben dienen gegeniiber der zusténdigen Behérde als
Nachweis des Umfangs der Pflichterfiillung durch die ErsatzmaRnahme
und der Einhaltung der fur das Gebaude geltenden verscharften
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch - Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird fiir das Geb&ude auf der Basis der
Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten
des gesamten Geb&udes und nicht der einzelnen Wohneinheiten
zugrunde gelegt. Der erfasste Energieverbrauch flr die Heizung wird
anhand der konkreten Grtlichen Wetterdaten und mithilfe von
Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So
fuhrt beispielsweise ein hoher Verbrauch in einem einzelnen harten
Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebdudes. Der
Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des
Gebdudes und seiner Heizungsanlage. Ein kieiner Wert signalisiert
einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kinftig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere kénnen
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Geb&ude, von der jeweiligen
Nutzung und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhéngen.

Im Fall langerer Leerstdnde wird hierfur ein pauschaler Zuschlag
rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im
Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel
elektrisch betriebenen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch
iber eine Pauschale beriicksichtigt: Gleiches gilt fiir den Verbrauch von
eventuell vorhandenen Anlagen zur Raumkiihlung. Ob und inwieweit die
genannten Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der
Tabelle "Verbrauchserfassung" zu entnehmen.

Primérenergieverbrauch - Seite 3

Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fiir das Geb&ude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primérenergiebedarf wird er
mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils
eingesetzten Energietrger beriicksichtigen.

Pflichtangaben fiir Immobilienanzeigen - Seite 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 16a
Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafiir erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte - Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte
Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fir grobe Vergleiche der Werte
dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten anderer Geb4ude sein. Es
sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefahr die Werte fir die
einzelnen Vergleichskategorien liegen.



E N E RG I EAU SWEIS fur Wohngebaude

gemal den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013

Registriernummer > SN-2017-001336358 1
Gultig bis: 20.06.2027 (oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")
Gebiaude
Gebé&udetyp Mehrfamilienhaus
Adresse Winterbergstraie 102, 01237 Dresden
Gebaudeteil Mehrfamilienhaus
Baujahr Gebdude® 2017 )
Baujahr Warmeerzeuger** 2017 Srelaiig)”
Anzahl Wohnungen 19
Geba Udenutzﬂéche (ANJ 1716 m? O nach § 19 EnEV aus der Wohnflache ermittelt
Wesentliche Energietrager fiir | Nah- /Fernwarme KWK fossiler Brennstoff
Heizung und Warmwasser*

Erneuerbare Energien Art:  Nah-/Femwame KWK fossiler Bremnstoff | \/erwendung: Heizung und Warmwasser

Art der L[]ftung/KUhlung O Fensterluftung Luftungsanlage mitWérmerUckgewinrﬁung O Qaﬁgggzur
O Schachtluftung O Luftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung

Anlass der Ausstellung des M Neubau O Modernisierung O Sonstiges (freiwillig)

(Anderung/Erweiterung)

Energieausweises O Vermietung/Verkauf

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitit des Gebiudes

Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als
Bezugsflache dient die energetische Gebaudenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen {iberschldgige Vergleiche erméglichen
(Erlduterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

M Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt
(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusétzliche Informationen zum Verbrauch
sind freiwillig.

L Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch O Eigentimer Aussteller
¥ Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigeflgt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
Wohngeb&ude oder den oben bezeichneten Geb&udeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen
Oberschldgigen Vergleich von Geb&uden zu ermoglichen.

Aussteller
Architekturbliro KREFT
Jens Kreft
Beyerstralle 28
09113 Chemnitz 21.06.2017
Ausstellungsdatum Unterschriftdas Ausstellers
1 Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV 2 Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung der

Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Dalum der Antragslellung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren Eingang
nachtraglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben maglich 4 bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation



E N E RG I EAU SWE I S fliir Wohngebaude

gemal den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom* 18.11.2013

Registriernummer 2 SN-2017-001336358 2

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

Berechneter Energiebedarf des Gebiudes

Energiebedarf
CO,-Emissionen 3 -4 kg/(m2-a)

Endenergiebedarf dieses Gebidudes
49 7 kWh/(m?-a)

—II Blc | o | e | F
75 100 125 150 175 200
_

19,1 kWh/(m?-a)
Primdrenergiebedarf dieses Gebaudes

Anforderungen geman EnEV 4 Fiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

Primé&renergiebedarf 71 Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

Ist-Wert 19,1 kWh/(m#*-a) Anforderungswert 60,3 kWh/(m2-a) [0 Verfahren nach DIN V 18599

Energeli litél der Geb tlle Hy”

Energelische Qualitél der Gebéudehiille Hy” [] Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV

Ist-Wert 0,43 W/(m*K) Anforderungswert 0,50 W/(m*K) v N b E
ereinfachungen nach § 9 Absatz nEV

Sommerlicher Warmeschulz (bei Neubau) [ eingehalten = ’ S

Endenergiebedarf dieses Gebdudes

[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen)] 49,7 kWh/(m?-a)

Angaben zum EEWarmeG 5 Vergleichswerte Endenergie

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wirme- und
Kiltebedarfs auf Grund des Erneuerbare-Energien- n e | o | E| F Ml —
Wirmegesetzes (EEWdrmeG)

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

Nt Famuame KK s 3 99 % -— -

L IS & S S
Art: Deckungsanteil: 0 % Qé" & e‘-’? §Z§§’ 5,95;;'?"\ & “:
!b& g"‘?' QQ‘ & 365.9 ‘@?‘ éf‘é
. g &E 8 9 & 4
0 % S LS (\é &
“ ve I
6 IS & “’f
ErsatzmafRnahmen § $ 7
Die Anforderungen des EEW4rmeG werden durch die
Ersatzmaflnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWirmeG
erfiillt.
O Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEW&rmeG verschariten 3
Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten, ErlaUterungen zZum BereChnungsverfahren
O d % . . . - g
?,;?S'Qh‘;?f{‘;:? A%?grgﬁfngsiivr\{: L"g?%;’g\‘, sind elngehgllen Die Energieeinsparverordnung Iasst fur die Berechnung des Energiebedarfs
unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen
Verschirfter Anforderungswert fihren kdnnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben
Prim&renergiebedarf: kWh/(m>a) die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den tatsichlichen
ford Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische
Verschérfter Anforderungswert Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebsudenutzflache (Ay), die im
fur die energetische Qualitat d 2, N/
Gebaudehu?le H e Wim*K) Allgemeinen groRer ist als die Wohnflache des Geb&udes.
1 siehe Fulinote 1 auf Seite 1 des Energicausweises 2 siehe FuBnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 freiwillige
Angabe “ nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV 5 nur bei Neubau

5 nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG 7 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



E N E RG I EAU SWE I S fiir Wohngebaude

geman den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013

Registriernummer? SN-2017-001336358 3

{oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

Erfasster Energieverbrauch des Gebiudes

Energieverbrauch

A+ |a|l B | c| o | e | F ¢ |G
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

Endenergieverbrauch dieses Gebiudes KWh/(m2-
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] ie)

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Zeitraum Primar- ; Anteil 1 Hei ;
Energietrager 3 energie- Energl{ﬁ\\;\%l])rauch Warmwasser Ante[|ll(\|/-|V?‘|]zung ’g'ﬁ?:r'

von bis faktor [kWh]

Vergleichswerte Endenergie

A+IAIB|CIDIEI f IV’G. Di dellhaft ittelten Vergleich te bezieh ich auf

1e modelihalt ermittelten Vergleichswerte beziehen sich au

§ 2 5 0 100 129 480 AES 200_ 22? — Gebaude, in denen die Warme fir Heizung und Warmwasser
W Gurch Heizkessel im Gebéude bersitgestellt wird,

» ‘b&‘)ﬁ S o ag}_‘;b g}t Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwarme
F ¥ iﬁf .\s&? £ & P beheizten Gebaudes verglichen werden, ist zu beachten, dass hier
@&‘gf ér?' &, Qo'? fg}f é;f normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer Energieverbrauch
(;}9' Qﬁf é§¢ e als bei vergleichbaren Gebduden mit Kesselheizung zu erwarten
¢ & 2N 2% i ist.
& & ¢

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energiesparverordnung vorgegeben. Die Werle der Skala sind spezifische Werte
pro Quadratmeter Geb&dudenutzfidche (Ay) nach der Energieeinsparverordnung, die Im Allgemeinen gréfer ist als die Wohnfliche des Gebaudes.
Der tatsdchliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Geb#4udes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich 4ndernden
Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

1 siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fultnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 gegebenenfalls
auch Leerstandszuschlage, Warmwasser- oder Kilhlpauschale in kWh 4 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



E N E RG I EAU SWE I S fiir Wohngebaude

gemal den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom *

Empfehlungen des Ausstellers

Registriernummer 2

18.11.2013

SN-2017-001336358

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

MaRnahmen zur kostengtinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind O mdéglich ¥ nicht méglich
Empfohlene Modernisierungsmafnahmen
empfohlen (freiwillige Angaben)
. . eschétzle
Nr Bau- oder Maflnahmenbeschreibung in ; in . als .| geschatzte | Kosten pro
. i i 0 usammenhan inzel- : eingesparte
Anlagenteile einzelnen Schritten ot rpraae | e Amortisa- | € LERT
Modemisierung | nahme Ll stunde
Endenergie

U | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Geb&ude dienen lediglich der Information.

Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fiir eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen

sind erhéltlich bei/unter:

http://www.bbsr-energieeinsparung.de

Erganzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis

EnEV2014/KfW70/Fernwérme

1 siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energicausweises

(Angaben freiwillig)

2 siehe FuBnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises



E N E RG I EAU SWE I S fir Wohngebaude

gemén den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlduterungen

Angabe Gebéudeteil - Seite 1

Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des
Energieausweises gem&R dem Muster nach Anlage 6 auf den
Gebéudeteil zu beschranken, der getrennt als Wohngeb&ude zu
behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies wird im
Energieausweis durch die Angabe "Gebaudeteil” deutlich gemacht.

Erneuerbare Energien - Seite 1

Hier wird darlber informiert, wofiir und in welcher Art ermeuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthélt Seite 2 (Angaben zum
EEWarmeG) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergiebedarf und
den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch
ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Warmegewinne usw.) berechnet. So l4sst sich die energetische Qualitat
des Gebdudes unabhéngig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Riickschlisse auf den
tats&chlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf - Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Geb&udes ab.
Er berlcksichtigt neben der Endenergie auch die so genannte "Vorkette”
(Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils
eingesetzten Energietrager (z.B. Heizél, Gas, Strom, erneuerbare
Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und
damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die
Umwelt schonende Energienutzung. Zuséatzlich kénnen die mit dem
Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebaudes freiwillig
angegeben werden.

Energetische Qualitit der Gebiudehiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmeibertragende *
Umfassungsfldche bezogene Transmissionswadrmeverlust
(Formelzeichen in der EnEV: H;"). Er beschreibt die durchschnittliche
energelische Qualitét aller warmeubertragenden Umfassungsfldchen
(AuBenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebdudes. Ein kleiner Wert
signalisiert einen guten baulichen Warmeschutz. AuBerdem stellt die
EnEV Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor
Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete,
jahriich bendtigte Energiemenge fir Heizung, Luftung und
Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und
Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator fiir die
Energieeffizienz eines Gebdudes und seiner Anlagentechnik. Der
Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebdude unter der
Annahme von standardisierten Bedingungen und unter Ber{icksichtigung
der Energieverluste zugefiihrt werden muss, damit die standardisierte
Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Luftung
sichergestellt werden kénnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

" siehe Fultnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

yvom' 18.11.2013

Angaben zum EEW&rmeG - Seite 2
Nach dem EEW&rmeG miissen Neubauten in bestimmtem Umfang
erneuerbare Energien zur Deckung des Wérme- und Kéltebedarfs
nutzen. In dem Feld "Angaben zum EEW&rmeG" sind die Art der
eingesetzten erneuerbaren Energien und der prozentuale Anteil der
Pflichterfillung abzulesen. Das Feld "Ersatzmanahmen" wird
ausgefllt, wenn die Anforderungen des EEWarmeG teilweise oder
vollstdndig durch MaRnahmen zur Einsparung von Energie erfiillt
werden. Die Angaben dienen gegeniiber der zusténdigen Behérde als
Nachweis des Umfangs der Pflichterfiilllung durch die Ersatzmafinahme
und der Einhaltung der fir das Geb&4ude geltenden verscharften
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch - Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird fiir das Geb&ude auf der Basis der
Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten
des gesamten Gebé&udes und nicht der einzelnen Wohneinheiten
zugrunde gelegt. Der erfasste Energieverbrauch fir die Heizung wird
anhand der konkreten 6rtlichen Wetterdaten und mithilfe von
Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So
flhrt beispielsweise ein hoher Verbrauch in einem einzelnen harten
Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Geb3udes. Der
Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des
Gebaudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert
einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kinftig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere kénnen
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Gebaude, von der jeweiligen
Nutzung und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhangen.

Im Fall 1angerer Leerstdande wird hierfilr ein pauschaler Zuschlag
rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im
Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel
elektrisch betriebenen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch
liber eine Pauschale berticksichtigt: Gleiches gilt fir den Verbrauch von
eventuell vorhandenen Anlagen zur Raumkiihlung. Ob und inwieweit die
genannten Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der
Tabelle "Verbrauchserfassung" zu entnehmen.

Der Primérenergieverbrauch geht aus dem fir das Gebdude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primarenergiebedarf wird er
mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils
eingesetzten Energietrager berlicksichtigen.

Pflichtangaben fiir Inmobilienanzeigen - Seite 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 16a
Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafiir erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte - Seite 2 und 3
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modelihaft ermittelte
Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fir grobe Vergleiche der Werte
dieses Geb&udes mit den Vergleichswerten anderer Geb&ude sein. Es
sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefahr die Werte fiir die
einzeinen Vergleichskategorien liegen.



E N E RG I EAU SWE I S fir Wohngebaude

gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013

Registriernummer 2 SN-2017-001336363 1
Gultig bis: 20.06.2027 (oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")
Gebdude
Gebaudetyp Mehrfamilienhaus
Adresse Winterbergstrale 100 a - ¢, 01237 Dresden
Gebaudeteil Mehrfamilienhaus
Baujahr Gebaude* 2017 “
Baujahr Warmeerzeuger* 2017 ireiwilig)
Anzahl Wohnungen 16
Gebéudenutzﬂéche (AN) 1802 m? O nach § 19 EnEV aus der Wohnflache ermittelt
Wesentliche Energietrager fur | Nah- /Fernwdrme KWK fossiler Brennstoff
Heizung und Warmwasser?

Erneuerbare Energien Art: Nah-/Femwarme KWK fossiler Brennstoff | \/erwendung: Heizung und Warmwasser

Art der L[jftung/K[thung O Fensterluftung L:L:lftungsanlage mit Wér[r\er(lc'l.(gewinrlwung O Qﬂlﬁ}gﬁgzur
O Schachtluftung [ Luftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung

Anlass der Ausstellung des Neubau 0O Modernisierung O Sonstiges {(freiwillig)

(Anderung/Erweiterung)

Energieausweises O Vermietung/Verkauf

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitidt des Gebdudes

Die energetische Qualitét eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als
Bezugsfléche dient die energetische Geb&udenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Uberschlagige Vergleiche erméglichen
(Erlauterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt
(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zuséatzliche Informationen zum Verbrauch
sind freiwillig.

U Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch O Eigenttimer M Aussteller
¥ Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefugt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
Wohngeb&ude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen
Uberschlégigen Vergleich von Gebauden zu ermdglichen.

Aussteller
Architekturblro KREFT
Jens Kreft
Beyerstralte 28
09113 Chemnitz 21.06.2017
Ausstellungsdatum Untersc des Ausstellers
1 Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV 2 Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung der

Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren Eingang
nachtréglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben méglich 4 bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation



E N E RG I EAU SWE I S fiir Wohngebaude

gemal den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom* 18.11.2013

Registriernummer 2 SN-2017-001336363 2

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

Berechneter Energiebedarf des Gebiudes

Energiebedarf
CO,-Emissionen 3 -4 kg/(m?-a)

Endenergiebedarf dieses Gebiudes
51,2 kWh/(m?-a)

AENIB | c | o | £ | F | VIR
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 5250

l -

17,3 kWh/(m*a)
Primarenergiebedarf dieses Gebiudes

Anforderungen geméB EngV 4 Fiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
Primérenergiebedarf @ Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
Ist-Wert 17,3 kWh/(m?-a)  Anforderungswert 45,5 kWh/(m?-a) O] Verfahren nach DIN V 18599

tisch lit baudehiill !

Energelische Qualitit der Geb4udehiille Hy” O Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV

Ist-Wert 0,36 W/(m*K) Anforderungswert 0,50 W/(mzK) : "

Verei h h§9 tz 2 EnEV

Sommerlicher Wérmeschulz (bei Neubau) @  eingehalten M Verefachungen nach § 9 Absa "

Endenergiebedarf dieses Geb&dudes 512 kWhi(ma)

[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] g
Angaben zum EEWarmeG 5 Vergleichswerte Endenergie
Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wiarme- und
Kiltebedarfs auf Grund des Erneuerbare-Energien- - | c| D | E| F |
Wirmegesetzes (EEWirmeG)

0 25 50 75 100 125 150 175 200 2256 250

R 99 % - -

© P & & S &
Art: Deckungsanteil: 0 % {@3’ Qg.é? T:‘é“?@ §§$ g‘i}ﬁ f;{é’b ;?'és-
¥ b 3 & & :
N & E& 8 oF &
& GF éé? ‘z‘e&é}‘ q~°¢'
6 o & &g
ErsatzmaRnahmen : $ § 7

Die Anforderungen des EEWirmeG werden durch die
Ersatzmafinabme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEW4rmeG

erfilllt.
[ Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG verscharften m
Anforderungswerte der ENEV sind eingehalien. Erlduterungen zum Berechnungsverfahren
O Die it Verbi . .. o . o 5 o )
?;?S';‘haﬁigl?iﬁ?grgﬁfngfﬁvxg 'd";?‘én“é‘{, sind eingehgolten. Die Energieeinsparverordnung l4sst fir die Berechnung des Energiebedarfs
unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen
Verschirfter Anforderungswert fihren kdnnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben
Primérenergiebedarf: kWh/(m2a) die angegebenen Werte keine Rickschlisse auf den tatsachlichen
Versch Ak Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische
erschérfter Anforderungswert 2 2 iy
fiir die energetische Qualitit der Wim=K) Werte ngch der"EnE_V pro Q.uadratmet-er Gebaudenytzﬂache (Ay), die im
Gebaudehiille H;: Allgemeinen grofer ist als die Wohnfliche des Gebaudes.
1 siehe Fufinote 1 auf Seite 1 des Energicausweises 2 siehe Fufnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 freiwillige
Angabe 4 nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV 5 nur bei Neubau

8 nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG T EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



E N E RG I EAU SWE IS fiir Wohngebéaude

gemal den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom* 18.11.2013

Registriernummer? SN-2017-001336363 3

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

Erfasster Energieverbrauch des Gebiudes

Energieverbrauch

A+ |lalBs|lc| o] e | F c R
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

Endenergieverbrauch dieses Gebidudes KWhi(m?a
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen) )

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Anteil

Zeitraum Primar- . il g g
Energietrager 3 energie- Energllﬁwat])rauch Warmwasser Ante[lll(\ll-lvillzung 'Féll:?c?r-
von bis faktor [kWh]

Vergleichswerte Endenergie

A+lal Bl c| Do |E| F |l _ . . .
0 25 50 75 100 125 450 175 200 225 >250 Die [.nodell'haft ermlttglten.'Verglg.lchsvyerte beziehen sich auf
Gebéude, in denen die Warme fir Heizung und Warmwasser

B .o Heizkessel im Gebiude bereitgestellt wird.

g A A S S Se & Soll ein Energieverbrauch ei it Fern- oder Nahwa
I Sa ; 3 gieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwarme
TS &L éé'f §‘}§ N beheizten Gebaudes verglichen werden, ist zu beachten, dass hier
& Qq‘*“ é‘* S&¢ S S ff normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer Energieverbrauch
é‘:" é% éjp égi‘ & o-ké‘ als bei vergleichbaren Geb&uden mit Kesselheizung zu erwarten
% & &8 S 4 ist.
e "%o" Q’Q@w

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energiesparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte
pro Quadratmeter Geb&udenutzfliche (Ay) nach der Energleelnsparverordnung die im Allgemeinen gréfler ist als die Wohnfliche des Gebdudes.
Der tatsdchliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden
Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

1 siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fulinote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 gegebenenfalls
auch Leerstandszuschlage, Warmwasser- oder Kiihlpauschale in kwh 4 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



E N E RG I EAU SWE I S fiir Wohngebaude

gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013

Registriernummer 2

Empfehlungen des Ausstellers

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modemisierung

S$N-2017-001336363

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

Mafinahmen zur kostenglinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind O mdglich v nicht maéglich
Empfohlene ModernisierungsmaSnahmen
empfohlen (freiwillige Angaben)
o . geschatzie
N Bau- oder Mafnahmenbeschreibung in in als | ochatzte | Kosten pro
& Anlagenteile einzelnen Schritten Zusammenhang | Einzel- | {rClt® | eingesparte
mit gréRerer mal- tionszelt Kilowatt-
Modernisierung | nahme stunde
Endenergie

O | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Gebaude dienen lediglich der Information.

Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fiir eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen http://www.bbsr-energieeinsparung.de

sind erhéltlich beilunter:

Ergénzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis

EnEV2014/KfW70/Fernwarme

1 siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

(Angaben freiwillig)

2 siehe FuRnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises



E N E RG I EAU SWE I S fir Wohngebaude

gemal den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013

Erlduterungen

Angabe Geb#udeteil - Seite 1

Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des
Energieausweises gemafR dem Muster nach Anlage 6 auf den
Gebéudeteil zu beschrénken, der getrennt als Wohngebdude zu
behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies wird im
Energieausweis durch die Angabe "Gebaudeteil" deutlich gemacht.

Erneuerbare Energien - Seite 1

Hier wird dartiber informiert, wofiir und in welcher Art erneuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthélt Seite 2 (Angaben zum
EEWa&rmeG) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergiebedarf und
den Endenergiebedarf dargestelit. Diese Angaben werden rechnerisch
ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. gebiudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Warmegewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qualitat
des Gebdudes unabhéngig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Riickschlisse auf den
tatséchlichen Energieverbrauch.

Primarenergiebedarf - Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Geb&udes ab.
Er berlcksichtigt neben der Endenergie auch die so genannte "Vorkette"
(Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils
eingesetzten Energietrdger (z.B. Heizél, Gas, Strom, erneuerbare
Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und
damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die
Umwelt schonende Energienutzung. Zusétzlich kénnen die mit dem
Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Geb&udes freiwillig
angegeben werden.

Energetische Qualitdt der Gebiudehiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmeibertragende
Umfassungsfliche bezogene Transmissionswédrmeverlust
(Formelzeichen in der EnEV: Hy'). Er beschreibt die durchschnittliche
energetische Qualitél aller warmeiibertragenden Umfassungsfldchen
(AuRenwande, Decken, Fenster etc.) eines Geb&udes. Ein kleiner Wert
signalisiert einen guten baulichen Warmeschutz. Auferdem stellt die
EnEV Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor
Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete,
jéhrlich bendtigte Energiemenge fir Heizung, Liftung und
Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und
Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator fiir die
Energieeffizienz eines Gebdudes und seiner Anlagentechnik. Der
Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebaude unter der
Annahme von standardisierten Bedingungen und unter Beriicksichtigung
der Energieverluste zugefiihrt werden muss, damit die standardisierte
Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Luftung
sichergestellt werden kénnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

1 siehe Fuinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

Angaben zum EEWidrmeG - Seite 2

Nach dem EEW&rmeG miissen Neubauten in bestimmtem Umfang
erneuerbare Energien zur Deckung des Wérme- und Kéltebedarfs
nutzen. In dem Feld "Angaben zum EEW&rmeG" sind die Art der
eingesetzten erneuerbaren Energien und der prozentuale Anteil der
Pflichterflllung abzulesen. Das Feld "Ersatzmafnahmen" wird
ausgefiillt, wenn die Anforderungen des EEW&rmeG teilweise oder
vollstdndig durch MaRnahmen zur Einsparung von Energie erfillt
werden. Die Angaben dienen gegentiber der zustdndigen Behérde als
Nachweis des Umfangs der Pflichterfullung durch die ErsatzmaRnahme
und der Einhaltung der fiir das Geb&ude geltenden verschérften
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch - Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird fiir das Geb&dude auf der Basis der
Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten
des gesamten Gebdudes und nicht der einzelnen Wohneinheiten
zugrunde gelegt. Der erfasste Energieverbrauch fiir die Heizung wird
anhand der konkreten 6rtlichen Wetterdaten und mithilfe von
Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So
fiihrt beispielsweise ein hoher Verbrauch in einem einzelnen harten
Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Geb&udes. Der
Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des
Geb&udes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert
einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kinftig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere kénnen
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Geb&ude, von der jeweiligen
Nutzung und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhéngen.

Im Fall I&ngerer Leerstande wird hierfir ein pauschaler Zuschlag
rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im
Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel
elektrisch betriebenen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch
Uber eine Pauschale beriicksichtigt: Gleiches gilt fiir den Verbrauch von
eventuell vorhandenen Anlagen zur Raumkihlung. Ob und inwieweit die
genannten Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der
Tabelle "Verbrauchserfassung"” zu entnehmen.

Primdrenergieverbrauch - Seite 3

Der Priméarenergieverbrauch geht aus dem fiir das Geb&ude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primarenergiebedarf wird er
mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils
eingeseltzten Energietrdger berlicksichtigen.

Pflichtangaben fiir Inmobilienanzeigen - Seite 2 und 3
Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 16a
Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die daflir erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte - Seite 2 und 3
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte
Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fir grobe Vergleiche der Werte
dieses Gebaudes mit den Vergleichswerten anderer Geb&ude sein. Es
sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefihr die Werte fur die
einzelnen Vergleichskategorien liegen.



