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Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми
у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії)
АТ «НАЕК «Енергоатом» філія «ВП «Південноукраїнська АЕС»
 на період з 01.10.2024 по 30.09.2027 

1. Загальна інформація про ліцензіата

	Найменування суб`єкта господарювання
	Акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», філія «Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська АЕС»

	Рік заснування
	1982

	Форма власності
	Філія державного акціонерного товариства

	Місце знаходження
	55000, м. Южноукраїнськ, промзона ПАЕС

	Код за ЄДРПОУ
	20915546

	Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада
	Полович Ігор Михайлович
Генеральний директор філії                              «ВП «Південноукраїнська АЕС»                АТ «НАЕК «Енергоатом» 

	Тел., факс, е-mail
	тел.: +38(05136) 5-13-32, 4-22-22,
факс: +38(05136) 4-11-70, 2-18-32,
e-mail: office@sunpp.atom.gov.ua

	Ліцензія на виробництво теплової енергії 
	Постанова НКРЕКП від 15 травня 2024  № 901 Про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії АТ «НАЕК «Енергоатом» та анулювання ліцензії з виробництва теплової енергії ДП НАЕК «Енергоатом»

	Ліцензія на транспортування теплової енергії 
	Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 14.05.2024               №176-р «Про видачу ліцензії»

	Ліцензія на постачання теплової енергії 
	Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 14.05.2024 
№176-р «Про видачу ліцензії»

	Статутний капітал ліцензіата, тис. грн
	0 (по філії «ВП ПАЕС» передано на баланс АТ «НАЕК «Енергоатом»)

	Балансова вартість активів, тис. грн
	100 890 798 (по філії «ВП ПАЕС» станом на 31.12.2023)

	Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн
	1 680,50 (рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 23.01.2024 №02 про встановлення тарифу з 01.10.2023 по 30.09.2024);
772,90 (у перерахунку на період дії тарифу з 01.02.2024 по 30.09.2024) 

	Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), тис. грн 
	57 757 (по філії «ВП ПАЕС» станом на 31.12.2023)


2. Загальна інформація про інвестиційну програму 

	Цілі інвестиційної програми
	Зменшення витрат теплової енергії, зниження втрат ресурсів, поліпшення умов транспортування теплової енергії, підвищення надійності постачання теплової енергії населенню міста та стороннім споживачам

	Строк реалізації інвестиційної програми
	з 01.10.2024 по 30.09.2027 (3 роки)

	На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат (для довгострокових програм)
	Проходження експертизи відкоригованої проєктно-кошторисної документації



3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

	Загальний обсяг інвестицій, тис. грн:
	5 373,12

	власні кошти
	5 373,12

	позичкові кошти
	0

	залучені кошти
	0

	бюджетні кошти
	0

	Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	100

	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
	0

	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	0

	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	0

	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
	0

	Інші заходи
	0

	
4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми


	Чиста приведена вартість, тис. грн
	1 199

	Внутрішня норма дохідності, %
	18 

	Дисконтований період окупності, міс.
	37

	Індекс прибутковості
	1,25





ЗГД з капітального будівництва філії «ВП ПАЕС»		          Андрій ПІСТУН







ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

[bookmark: _GoBack]Інвестиційна програма у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії) філії «Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська атомна електростанція» АТ «НАЕК «Енергоатом» (далі філія «ВП ПАЕС») на період з 01.10.2024 по 30.09.2027 розроблена відповідно до вимог «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації», затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 19 серпня 2020 року №191 і передбачає використання коштів для проведення реконструктивних робіт на одній із ділянок «Резервної теплотраси «АЕС-місто» від К3 до місця врізання на базу ЦВКГтаТМ» (а саме: від опори №174 до місця врізання на базу ЦВКГтаТМ) загальним обсягом 5 373,12 тис. грн без ПДВ за рахунок амортизаційних відрахувань у складі тарифів, в тому числі:
· з 01.10.2024 по 30.09.2025 – 1 791,04 тис. грн без ПДВ (планові);
· з 01.10.2025 по 30.09.2026 – 1 791,04 тис. грн без ПДВ (прогнозовані);
· з 01.10.2026 по 30.09.2027 – 1 791,04 тис. грн без ПДВ (прогнозовані).

Коротка інформація про ліцензіата
Основними видами господарської діяльності філії «ВП ПАЕС» є виробництво електричної та теплової енергії. Виробництво електричної та теплової енергії здійснюється на атомних енергоблоках. Сумарна встановлена електрична потужність Південноукраїнської АЕС складає 3000 МВт. 
Підігрів мережевої води здійснюється на теплофікаційних установках парою з відповідних відборів турбін. Циркуляція мережевої води в системі теплопостачання здійснюється за допомогою мережевих насосів, що розташовані на енергоблоках 1-3.
Цех водно-каналізаційного господарства та теплових мереж філії «ВП ПАЕС» здійснює ліцензовану діяльність із транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами загальною протяжністю 45,93 км, більшість з яких введена в експлуатацію у 1977-1990 pp.
Система теплопостачання філії «ВП ПАЕС» забезпечує тепловою енергією як власних споживачів так і КП ТВКГ м. Южноукраїнськ. Подача теплової енергії здійснюється теплоносієм згідно температурного графіку 150/70 °С. Теплова енергія подається постійно з перервою тільки на період ремонту. 
Від колекторів центрального теплорозподільчого пункту (ЦТРП) філії «ВП ПАЕС» відходить шість тепломагістралей. Дві з цих тепломагістралей використовуються для власного споживання, а тепломагістралі «АЕС-Місто», «АЕС-ПСГ», «АЕС-Гідрокомплекс» та «АЕС-Буддвір» для постачання теплової енергії споживачам.
Магістральна теплотраса «АЕС-Місто» Ду700, яка йде від ЦТРП, до                                м. Южноукраїнськ, знаходиться в роботі постійно, з перервою тільки на період ремонту.
Магістральна теплотраса «АЕС-Місто» Ду400, яка йде від засувок Т-13, Т-14 до м. Южноукраїнськ на дільниці від перемички П-1 до міста працює постійно паралельно теплотрасі «АЕС-Місто» Ду700.
Така паралельна робота цих теплотрас необхідна в зимовий період для забезпечення розрахункового напору на межі розподілу мереж з КП ТВКГ                                       м. Южноукраїнськ.
Робота теплотраси «АЕС-Місто» Ду400 в неопалювальний період зумовлена необхідністю забезпечити тепловою енергією споживачів ОРК «Іскра» та ЦВКГ та ТМ для виробництва гарячої води.
Ділянка теплотраси «АЕС-Місто» Ду400 від засувок Т-13, Т-14 до перемички               П-1 працює взимку для недопущення розмороження трубопроводів та в період відключення основної теплотраси «АЕС-Місто» Ду700. В неопалювальний період ця ділянка відключена. 
Магістральна теплотраса «АЕС-ПСГ» знаходиться в роботі постійно, з перервою тільки на період ремонту, а тепломагістралі «АЕС-Гідрокомплекс» та «АЕС-Буддвір» - тільки в опалювальний період.


Опис заходу інвестиційної програми
Інвестиційною програмою заплановані роботи за проєктом «Резервна теплотраса «АЕС-місто» від К3 до місця врізання на базу ЦВКГтаТМ» (далі Проєкт). 
Виходячи з технічного стану основних фондів (ступінь зносу, величина втрати ресурсу, кількість і тривалість аварійних ситуацій) визначені першочергово–невідкладні реконструктивні роботи, а саме: прокладання труби ф530 мм загальною протяжністю 330 метри на ділянці від опори №174 до місця врізання на базу ЦВКГтаТМ. Згідно з проведеним розрахунком станом на 06.02.2024 договірна ціна усіх робіт на цій ділянці становить 5,4 млн грн без ПДВ. 
Фінансування заплановано за рахунок амортизаційних відрахувань у складі тарифів на теплову енергію: планових/прогнозних на період з 01.10.2024 по 30.09.2027, що будуть уточнені згідно з структурою чинних тарифів на відповідний опалювальний період. 
Проєктно- кошторисна документація Проєкту, затверджена наказом філії      «ВП ПАЕС» від 17.02.2016 №183, наразі відкоригована і проходить експертизу філією ДП «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» у Миколаївській області згідно з умовами договору від 19.04.2024 №15-0062/01-24. 

Стислий опис Проєкту
Теплотраса розташована на незабудованій частині міста і має довжину 952 м.
Основні технікоекономічні показники відкоригованого Проєкту, заявлені в експертизу:
· коштрисна вартість будівництва   21 162,129 тис. грн без ПДВ;
(в цінах станом на 06.02.2024, в т.ч. будівельних робіт – 20 467,35 тис. грн без ПДВ)
· розрахунковий тиск  1,6 МПа, робочий тиск  1,2 МПа;
· розрахункова температура  150-70С.
Проєкт передбачає заміну прямого трубопроводу тепломережі на ділянці від компенсатора К3 до опори ОП №76, винесення на поверхню підземних ділянок теплотраси від КП №10 до місця врізання на базу ЦВКГтаТМ, а також заміну прямого та зворотнього трубопроводів на мосту через Ташлицьке водосховище та на перетині над залізничними коліями. Трубопроводи прокладаються вздовж автодороги на низьких залізобетонних опорах, при переході через автодорогу  на високих опорах, вздовж мосту через Ташлицьке водосховище  в існуючих каналах. Теплотраса запроєктована в 2 нитки із труб ф530 мм, ф 426 мм, ф273 мм, ф219 мм. Теплоносій  вода.
Роботи проводяться в 2 етапи: 
· підготовчий (підготовка території і створення безпечних умов для організації будівництва);
· основний (демонтаж/монтаж трубопроводів, засувок і клапанів, а також зварювальні, фарбувальні, ізоляційні роботи ).



Загалом двічі проводиться протикорозійне фарбування лаком бітумним (на грунтовці). Для теплової ізоляції трубопроводів передбачено використання мінераловатних теплоізоляційних матів. Поверхня теплоізоляції трубопроводів надземного прокладання покривається сталлю тонколистовою (оцинкованою), канального прокладання – склотканиною. 

Докладніше про Проєкт в додатках до Пояснювальної записки.


[bookmark: _Toc494892954]Техніко-економічні обгрунтування необхідності та доцільності виконання реконструктивних робіт.

Вихідні дані:
· Інвестиційні витрати –5 373,12тис. грн без ПДВ;
· Економічний ефект від впровадження інвестиційного заходу –                   2 015,41 тис. грн без ПДВ (за рахунок економії на теплових втратах і витратах на ремонт –1 478,10 тис. грн,  за рахунок збільшення аморт. відрахувань  537,31 тис. грн);
· Ставка дисконтування – 13,5 % (з 25.04.2024 року)
· Нормативний період окупності (прийнятий для розрахунку) – 4 роки.

Довідково:
Розрахунок теплових втрат 
Втрати при транспортуванні теплової енергії залежать від протяжності і діаметру теплопроводів, наявності, виду і стану теплової ізоляції, способу прокладення теплотрас, температури теплоносія і довкілля, тривалості функціонування (реальний час транспортування теплоносіїв впродовж року).
1. Втрати тепла визначаються по загальній формулі

 – середня температура теплоносія по довжині трубопроводу, ;
 – середня температура навколишнього середовища в ;
L – довжина в м;
ΣR – сума термічних опорів на шляху потоку тепла від теплоносія до навколишнього середовища в (м2 час )/ккал.
Граничні термічні опори визначаються за формулою:
1/
rn – зовнішній радіус труби, м.
tn – температура поверхні труби, ;
v – швидкість вітру, м/с.
α – коефіцієнт тепловіддачі для повітря, визначається за формулою:

Для ізольованої труби формула має вигляд:



При пошкодженій теплоізоляції через великий термін експлуатації та втрати теплоізоляційних властивостей на 50%: 





Тариф на виробництво теплової енергії 1 Гкал складає 92,05 грн без ПДВ
2 685 542 737,62/106 92,05 = 247 204,21грн ~ 247,20 тис. грн

Витрати при проведенні ремонтних робіт існуючої теплової мережі
За період 2022 р.– 2023 р. проведено ремонтних робіт (13) на загальну вартість                      85 852,29 тис. грн. Як показник для розрахунку приймаємо середню  вартість 1 ремонту. – 6 604,02 тис. грн 

Загальна сума втрат/витрат в рік
                            247,20 + 6 604,02 = 6 851,22 тис. грн

Економія від впровадження заходу інвестиційної програми 
                               6 851,22 – 5 373,12=1 478,10 тис. грн без ПДВ 
	
Крім того передбачаються економічні вигоди від зростання капіталізації основних фондів  збільшення амортизаційних відрахувань, які розраховані прямолінійним методом виходячи із терміну корисного використання для трубопроводів 10 років (стаття 145 Податкового кодексу України).
                              5 373,12/10 = 537,31 тис. грн/рік


Чиста приведена вартість обчислюється при заданій ставці дисконтування як різниця між сумою дисконтованого потоку коштів (доходів) за період реалізації (експлуатації) інвестиційного проєкту/програми та сумою дисконтованих інвестиційних витрат, необхідних для реалізації цього проєкту
[image: ] 

	де n – період реалізації інвестиційної програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми у роках. 
	CFk – потік коштів від впровадження інвестиційного заходу у k-тому році. Визначається як річна економія з урахуванням індексу споживчих цін виробників промислової продукції.
r – ставка дисконтування. Згідно з рекомендаціями Національної комісії , що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг України, за ставку дисконтування приймається величина облікової ставки НБУ на момент здійснення таких розрахунків. 
Ik – інвестиційні витрати у k-тому році, грн.
K – порядковий номер року, де k=1.2.3…n.

[bookmark: _Hlk44618665][bookmark: _Hlk44619392]NPV=  1 199,0 тис. грн
(2015,41/(1+0,135)+2015,41/(1+0,135)2+2015,41/(1+0,135)3+2015,41/(1+0,135)4– 5 373,12 /(1+0,135)) 

Висновок: Оскільки чиста приведена вартість інвестиційної програми значно більше нуля, виконання заходу є доцільним.

Внутрішня норма дохідності визначається як рівень ставки дисконтування, при якому чиста приведена вартість проекту дорівнює нулю. Показник демонструє середню очікувану ставку дохідності інвестиційного проекту за весь життєвий цикл.


Внутрішню норму дохідності визначається шляхом підбору послідовних значень r, при яких буде вірним наступна рівність:


[image: ] 

Згідно із розрахунками, виконаними у програмному комплексі Excel за допомогою функції «ВСД», внутрішня норма прибутковості через 4 роки склала 18%.
Розрахунок був виконаний за таким алгоритмом:
[bookmark: _Hlk44623573][bookmark: _Hlk44624054]IRR(-5 373,12 + 2015,41+2015,41 +2015,41 + 2015,41) 

Висновок: Оскільки внутрішня норма дохідності близька до нормативної ставки дисконтування, виконання заходу є доцільним.
.
Дисконтований період окупності визначає кількість років, за які дисконтований потік коштів (доходів) дорівнюватиме дисконтованому обсягу інвестиційних витрат в рамках інвестиційної програми.
Для розрахунку дисконтованого періоду окупності Інвестиційної програми проводимо перерахування грошових потоків в вид поточних вартостей для кожного року

[image: ]=[image: ] 

Визначимо період після закінчення якого дисконтована інвестиція в обсязі               4771,7 тис. грн окупається. Так сума дисконтованих доходів за 1-4 роки: 1 775,69 + 1 564,49 + 1 378,4 + 1 214,45 = 5 933,03 тис. грн. Це означає, що відшкодування первісних інвестиційних витрат відбудеться раніше 4 років (потік коштів від виконання інвестиційної програми перевищує вартість інвестиційних втрат CF1<I1). Якщо припустити, що приплив коштів надходить рівномірно в кінці періоду, то можна обчислить період 4-го року: (1-(5933,03 – 4734,03)/1214,45) = 1 – 0,987= 0,013 
Тоді дисконтований період окупності складе ~3 роки і 1 міс. або 37 міс.

Індекс прибутковості (дисконтованих інвестицій)
Цей показник свідчить про рівень віддачі на вкладену суму інвестицій. Він визначається як відношення суми дисконтованих доходів до дисконтованих інвестицій в проєкт, тобто:

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DРІ=1,25 
(2015,41/(1+0,135)+2015,41/(1+0,135)2+2015,41/(1+0,135)3+2015,41/(1+0,135)4)/  (5 373,12/(1+0,135))= 5933,03/4734,03

Висновок: Дисконтований індекс прибутковості інвестиційного проєкту перевищує одиницю, тому проєкт може бути прийнятий до виконання. Принаймні з фінансової точки зору, оцінка більше 1,0 вказує на те, що слід робити інвестиції. 


З огляду на вищезазначене основним очікуваним результатом реалізації заходу інвестиційної програми є зменшення втрат ресурсів, поліпшення умов транспортування теплової енергії, підвищення надійності і стабільності постачання теплової енергії населенню міста та стороннім споживачам. Утримання і збереження в працездатному стані систем теплопостачання, що ґрунтується на проведені попереджувальних ремонтних робіт, планових заходів з капітального ремонту, не входить в дану інвестиційну програму, оскільки є поточною виробничою діяльністю філії «ВП ПАЕС». 
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