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Alfalfa

AlphaTec 921
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MANEJO

Tipo Sintética
Latencia 9
Suelos arenosos +++
Suelos pesados ++
Salinidad leve +
Corte | Reservas ++
PERFIL SANITARIO

Marchitamiento bacteriano R
Fusariosis AR
Fitéftora (PRC) R
Antracnosis (Raza 1) MR
Verticilosis MR
Pulgén verde -
Pulgén moteado AR
Pulgén azul R
Nematode del tallo MR

Nematode de raiz =

ZINMA SEEDS
Ruta 32 Km 111
Pergamino
Buenos Aires
Argentina

Tel.
2477 466 190
2477 690 970

info@zinmaseeds.com
www.zinmaseeds.com

Caracteristicas Manejo Recomendado

Variedad de alfalfa sintética sin latencia (9) Para una 6ptima implantacion en siembra convencional,
seleccionada por sanidad de foliar y de preparar una cama de siembra firme y suave.

raiz y de corona. Tiene porte semierecto, Para siembra directa asegurarse de no tener mucho

con tallos finos y entrenudos cortos, para rastrojo en superficie, y que esté bien distribuido. Lograr
aumentar la relacién hoja/tallo. Se adapta 300 a 350 pl/m2 a los 100 DDS. Realizar analisis de suelo

a sistemas de corte frecuentes (hasta 9 y fertilizar de acuerdo a recomendacion de un técnico asesor
por afio), manteniendo un stand de plantas de confianza. Realizar corte o pastoreo cuando el cultivo
6ptimo para un maxima produccién de llegue a botdn floral, sin dejar remanente, cortar con

forraje en la vida util de la pastura. desmalezadora en caso de ser necesario.



